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WSTEP

WyjdZcie rankiem na tory kolejowe wiodace z Terespo-
la do Warszawy, od granicy radzieckiej do serca Polski.
Na pewno nie bedziecie diugo czeka¢ na ciezko natadowa=
ny pociqg towarowy. Na platformach jego spoczywaja, ma-
jestatycznie potezne stalowe konstrukcje o niewiadomym
przeznaczeniu. Zoéleq sie Swieze deski skrzyn, na ktérych
widnieje czarng farbg namalowany adres ,,Polsza — War-
szawa“. I zaraz obok romb, a w nim rosyjskie litery
L DKN*,

Wyjdécie rankiem czy popotudniem na brzeg wisla-
ny, ujrzycie, jak do pogtebiarki, sypigcej na brzeg biala-
wy rzeczny piasek, podjezdzajq jeden po drugim cieéd-
rowe samochody z blaszang wanng wywrotki na podwo-
2w, I znowu ma drzwiczkach szoferki wujrzycie ten sam
romb, te same litery.

A jedli w wedréwkach po miescie zabladzicie gdzies
na Gérczewska czy Wolska — wéwezas co kilka chuwil
przemknie obok was taki sam samochéd-wywrotka, 2 ty=
mi samymi znakami. Zwinni kierowcy wymijajq w pedzie
inme wozy, ktérym sie mniej $pieszy. Oni za$ nie cheq
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®
stracié anmi chwili; wiozq beton. Beton na budowe. A be-

ton mie lubi czekaé, beton zastyga, kamienieje. Nic wiec
dziwnego, ze $pieszq sie smagli, opaleni chlopcy, ktérych
oczy i rysy kazq si¢ domyslaé, ze pochodzq z zawolzan-
skich komyszy lub pustynnych stepéw Kazachstanu.
Dzieki czemu mkng do Warszawy terespolskq magi-
stralq pociqgi z radzieckim sprzetem i maszynami, dzieki
czemu widaé na ulicach naszej stolicy oéywibny ruch sa-
»DKN“?

C6z jest silg nadajgcq tym transportom i pojazdom ruch

mochodéw oznaczonych tajemniczymi literami

i tempo?

Tq silq jest przyjain i pomoc Wielkiego Stalina dla
narodu polskiego.

Tq sila jest przyjeén dwdéch narodow, dwéch panstw
i partii!

W imig tej przyjazini, scementowanej wspblnic przela-

ng krwiqg, poprzez zniszczone wojng zachodnie obszary

Zwiaqzku Radzieckiego zdgzaly juz w pierwszych miesiq-

cach po wyzwoleniu pociggi ze zbozem i makaq dla mie-
sekancéow Warszawy. W imie tej przyjaini na ruinach
straszliwie okaleczonej Warszawy trudzili sie radzieccy

specjalisci wojskowi nad uruchomieniem pierwszych ma- '

szyn stolecznej elektrownt, wodociaqgow, komunikacji, te-
lefonéw. W imieg tej przyjaini od wielu juz lat ku licznym
polskim miastom i osadom zdazajq codziennie pociagi
wytadowane materiatami, sprzetem technicz-

nym, surowcami. Docierajg one wszedzie tam, gdzie trwa

cennymi

6

budowa filaréw socjalizmu,
socjalistycznego przemystu.

W imie tej przyjaini w dalekiej Moskwie pochylaja
si¢ nad planami i projektami

bastionéw naszego mnowego

radzieccy inzZynierowte,
weielajge w nie swaq mysl twérezq, ich koledzy zas na pol-
skich placach budowy odczytujq te plany ttumaczae je na
Jezyk betonu i stali. I wuczq z zapatem 1§ 2yczliwo$ciq
swoich polskich towarzyszy, zaznajamiajgc ich z wielkimi
zdobyczami techniki i przemystu radzieckiego, pomagajac
W rozwoju polskiej techniki, polskiego przemystu.

Ma wiec juz gtebokie tradycje ta przyjain, dzieki kto-
re) pedzq dzisiaj po ulicach Warszawy samochody z bia-
tym rombem i literami ,DKN*, oznaczajgcymi: ,,Dworiec

Kultury i Nauki“ — po polsku ,,Patac Kultury i Nauki®



Makieta Patacu Kultury | Nauki w Warszawle

DAR PRZYJAZNI

Jaka jest historia Patacu Kultury j Nauki?

Rzad Zwigzku Radzieckiego $ledzac z braterskg zycz-
liwosciag postepy w odbudowie Warszawy, widzge ogrom
zapalu i ofiarno$¢ nie tylko budowniczych Warszawy,
lecz calego narodu polskiego, ktory kocha swg stolice
| pragnie ja uczyni¢ naj$wietniejsza, najpiekniejszg
I prawdziwie socjalistyczng stolica socjalistycznego kra-
Jju — postanowil na wlasny koszt i wilasnymi $rodkami
wybudowaé¢ wspanialy gmach, podobny do tych, jakie w
liczbie oémiu wyrosty lub jeszcze rosng w stolicy ZSRR —
Moskwie. Postanowil wybudowaé gmach wysokosciowy
0 wielkiej ilo$ci pieter.

Ofiarodawca nie chcial sam przesadzaé przeznaczenia
swego daru. Polski Rzad i polscy architekei mieli zdecy-
dowa¢, jaka budowla powstanie w Warszawie — gmach
biurowy czy mieszkalny, budynek uniwersytetu, czy tez
wymarzony przez budowniczych nowej Warszawy Palac
Kultury i Nauki.

Po naradach z architektami Rzad Polski zaproponowal
shudowanie na centralnym placu stolicy, na skrzyzowaniu
Alel Jerozolimskich i Marszalkowskiej, Palacu Kultury
I Nauki, Centralny plac, jako miejsce masowych mani=
festacji i obchodéw, otoczony monumentalnymi budynka-



mi, projektowany byt juz od poczatku ukladania planéw
nowej zabudowy Warszawy.

We wrzeéniu 1951 roku udali sie do Moskwy architekci
polscy, w' pazdzierniku za$ tegoz roku przybyli do War-
szawy architekei radzieccy. Toczyly sie zywe dyskusje
i wreszcie obie strony zgodzily sie, ze Palac Kultury po-
wstanie w centralnym punkcie stolicy.

Teraz trzeba bylo ustali¢, jak wysoki ma by¢ gmach
Patacu, aby harmonizowal z nowa sylwetka Warszawy,
aby byl centralnym punktem panoramy miasta. Decyzja
w tej sprawie wymagala gruntownej rozwagi i nie byla
latwa. Zastanawiano sie, czy gmach ma mie¢ wysoko$¢
150, 200, czy nawet 220 m. Trzeba pamieta¢, ze najwyzszy
budynek Warszawy, wzniesiony przed wojna na Placu
Wareckim przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczenio-
we na wz6r amerykanskiego ,,drapacza chmur® — ma za-
ledwie okolo 70 metréow wysokosci.

Z pomocy architektom przyszli lotnicy. . Aby wyzna-
czyé w przestrzeni najwyzsze punkty ‘przyszlego palacu,
polecono lotnikowi wzlecie¢ nad Warszawg i zrobi¢ sze-
reg okrazen na wysokosci 160 i 220 metréw. Architekei
polsey i radzieccy, rozstawieni w réznych punktach mia-
sta oraz na praskim brzegu Wisly, obserwowali samolot
i ustalali w ten spos6b wysoko$¢ gmachu z uwzglednieniem
ogolnej sylwety zabudowy stolicy. Nastepnie dokonali
potrzebnych pomiaréw, ustawiajac sie na dachach domow
sasiadujacych z miejscem przysziej budowy, i wreszcie
doszli do zgodnego wniosku, ze najodpowiedniejszy be-
dzie gmach o wysokosci okolo 220 metrow.

Palac Kutury i Nauki bedzie wyréznial sie nie ‘tylko
rozmiarami, lecz takze swa ,uroda. Jako centralny bu- ;

dynek Warszawy, socjalistycznej stolicy Polski, bedzie po-
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siadal charakterystyczne cechy naszej architektury.
W tym celu radziecey projektanci Palacu udali sie w po-
dréz po .Polsce, odwiedzili wiele miast posiadajacych naj-
wspanialsze pomniki polskiej architektury. Ogladali zabyt-
lki Krakowa i gmachy Zamo$cia, budowane w przepiek-
nym stylu odrodzenia. W szkicownikach ich zjawialy sie
kolejno fragmenty starych budowli Kazimierza nad Wi-
uly i Chelmna, Kiele i Torunia, wszystko to, co stanowilo
odrebno$é rodzimego naszego budownictwa, co pozostalo

% epoki najwiekszego rozkwitu sztuki architektoniczne]
w Polsce.

Po powrocie radzieckich projektantéw do kraju znowu
w pracowniach Moskwy zawrzala goraczkowa praca. Wy-
lkonano wowczas cztery projekty, a nastepnie — w wyniku
(lyskusji z architektami polskimi — jeszcze jeden; piaty.
Wedlug tego ostatniego projektu sporzadzono projekt szki-
cowy oraz makiete budynku — jego miniature — wyso-
lkofei okoto dwoch metrow. Makiete te przywieziono sa-
molotem do Warszawy, aby rzad polski moéglt projekt za-
nprobowac.

I wtedy po raz pierwszy ujrzeliémy wizje przysziego
eentrum Warszawy.

Oto otwiera sie przed naszymi oczyma wielki plac. Gra-
niee jego to ulica Marszatkowska od wschodu, Aleje Je-
rozolimskie od potudnia, przediuzenie ul. Emilii Plater od

gnchodu, wreszeie od pdinocy ulica Swietokrzyska, iej no-
Wi, fwiezo przez gruzy przebita cze$é. Posrodku tego placu
wenosl sie Patac. Sklada sie on z kilku czes$ci. Kazda z nich

mn Inng wysoko$é, inne przeznaczenie, inny charakter.
Charakter nadaje Patacowi jego cze$¢ wysokosciowa,
wiesown, Jest to budowla o kwadratowym przekroju po-
elomym, o wymiarach okolo 41 X 41 metréw, wysokosci
11



zaé okoto 120 metréow. Na tej wysokoéci zbudowana be-
dzie sala otoczona tarasami. Stad bedzie mozna ogladaé
cala Warszawe i podziwiaé panorame jej okolicy. Na czte«
rech rogach tej czesci gmachu do wysokosci okoto 60 met-
réw, a wiec mniej wiecej takiej jak budynek dawnego
,,Prudentialu® na Placu Wareckim, zbudowane beda jakby
baszty, réwniez kwadratowe. Ponad gléwny masyw gma-
chu wystrzela wezsza wieza, do poziomu okoto 150 metrow,
zakonczona takze poziomym tarasem. Na tej wysokoSei
nastepuje jeszcze jedno zwezenie budynku — ponad nim
wznosi sie juz tylko kwadratowa baszta zakoficzona strze-
listg iglicy.

A teraz czeSé nizsza. Sklada sie na nig przede wszy-
stkim sala kongresowa zbudowana w ksztalcie péirotun-
dy* o powierzchni 11 200 metrow kwadratowych i wyso
kosei 19 metréw. Dokola czterech naroznikéw czesSci wie-
zowej rozlozyly sie cztery budynki” polaczone z czeScig
~ centralng specjalnymi galeriami. Wysokos¢ ich ma Wy
nosié¢ 26 — 30 m. .

Dlugosé gmachu wzdluz ulicy Marszalkowskiej wyno-=
sié¢ bedzie 254, a szerokos¢ 212 metréw. Ogolna objetosé
(kubatura) budynku wyniesie 800 000 metréw szeScien
nych, powierzchnia za$ lokali uzytkowych okolo 66 ty-
siecy metrow kwadratowych.

Caly ten olbrzymi gmach zbudowany bedzie w duchu
polskich arcydziel architektury. Tak np., o ile budowan
w Moskwie wysokoséciowce, zgodnie z tradycjami archi-
tektury rosyjskiej, sa ,stopniowane®, to znaczy Zwezaja
sie proporcjonalnie ku gorze — w Palacu Kultury i Na=

* Rotunda — okragly budynek lub sala, zazwyczaj zakon-
czone kopula. ;
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elementéw architektonicznych krakowskiego

Wit widzimy charakterystyczny dla polskich wzoréw ar-
chitelctonicznych dynamizm: z masywu gléwnego budyn-
leu dminlo wystrzela wieza znacznie wezsza. Architektonicz-
e rozwlgzanie czeSci nizszych palacu: przypomina nieco
kralkowskie Sukiennice, sala kongresowa za$, owa poiro-
lundn, zawiera elementy barbakanu*, tak charaktery-
ulyeznego dla polskiego budownictwa i architektury war-
naawakiej.

Wybitne wartosci artystyczne gmachu podkreslali
sgodnym chérem polscy architekei, kiedy wezwano ich
tlo oeeny projektu. Stwierdzili oni, ze gmach jest zharmo-
nizowany z caloscia zabudowy Warszawy i doskonale
wlomponowany w jej panorame. ;

Nia wspolnym posiedzeniu autoréw projektu, architek-
low radzieckich z akademikiem Rudniewem na czele, oraz
tenlowych polskich architektéw i urbanistéw podkresla-
1o, Jak bardzo radzieccy projektanci wezuli sie w charak-
lorystyczne cechy polskiej architektury. Inz. arch. Skib-
nlewski stwierdzil, ze w stylizacji gmachu architekei ra-
(zlecey siegneli do wzoréw najpiekniejszych dziet kra-
lkowskiego renesansu. ** Rowniez architektura warszawska

#pokojny klasycyzm *** — znalazla swe odbicie w gma-

¢hu, Prof. Bieganski zwrécil uwage na pewne cechy ar-
¢hitektonicznego podobienstwa Palacu do historycznego

filusza w Poznaniu (budowla
Inz,

renesansowa z XVI w.).
arch. Stepinski omawiajac harmonijne polgczenie
renesansu

* Barbakan — w dawnych fortyfikacjach zewnetrzna (wy-

nlujyea na zewnatrz) cze$é umocnien.

** Renesans lub Odrodzenie — okres w historii kultury od XIV

tlo XVI w. charakteryzujgcy sie szczegblnym rozwojem sztuki.

vi* Klasycyzm — dazeme do jasnego oddawania w sztuce zja-

wlik typowych.
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i warszawskiego klasycyzmu stwierdzil, ze wlasnie to po-

laczenie nadaje Patacowi cechy: spokoju.

Wszystkie te opinie strescil w swym przeméwieniu kon-
cowym wicepremier Jedrychowski, ktory powiedzial:

,,Architektura budynku jest architekturg polska. Auto-
rom projektu udalo sig nawiaza¢ do najlepszych tradycji |
polskiej architektury i zarazem stworzy¢ dzieto nowe, re-
prezentujgce nowe tendencje w architekturze, reprezen-
tujgce architekture socjalistyczng.

Akademik Rudniew, omawiajgc wytyczne p
tektéw radzieckich przy planowaniu gmachu,
ze ,,dazyli oni do stworzenia atmosfery ciepia, mitosci i po-
szanowania czlowieka, aby kazdy, zaréwno dziecko, jak
i dorosty, cheial tu przyjsé i wypoczac*.

To wlaénie laczenie cech historycznego monumentaliz-
mu* z glebokim zrozumieniem potrzeb czlowieka jest cha-
rakterystyczne dla architektury socjalistycznej, architek-
tury, ktorej wspaniatym pomnikiem, a zarazem wzorem;
dla podobnych budowli w przysz
szawski Patac Kultury i Nauki.

A teraz przejdzmy si¢ nieco po wnetrzu Palacu,
baczmy, jakie jest jego rozplanowanie.

Czesé $rodkowa, wysokosciowa, przeznaczona jest n
siedzibe Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Ksztalcenia

Kadr Naukowych i Towarzystwa ’
Na parterze znajdowaé sie beda przedsionki (westybule)
i szatnie mogace pomiescic odziez 3800 oséb. Pierwsz
cztery kondygnacje — O wysokosci dochodzacej do dwoc
pigter — zajma reprezentacyjne westybule, poczekalnie
sale wystawowe oraz sale Prezydium Polskiej Akademii

racy archi-
podkreslit,

losci, bedzie réwniez war-

Z0

* Monumentalny — pomnikowy.
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Nauk. Wyzsze kondygnacje zajmie Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej, dla ktérego przewidziano 50 pokoi do prac
wielky sale odezytowo-projekeyjna, mieszezaey 400 oséz’
oraz dwie mniejsze salte, kazda na 200 oséb. ’
lgstytut Ksztatcenia Kadr Naukowych umieszezon
bgdzie obok i wyzej zajmowaé bedzie 120 pokoi przeznab-’
(,"/‘()l.lych do pracy, wielkie sale na biblioteke, ktéra bedzie
obejmowata okoto 100 000 toméw, i czytelnig, sale (aule)
wykladowa obliczong na 400 oséb, 12 mniejsz’ych sal Q—
lkladowych i 6 dwupietrowych audytoriow* po 200 mi‘e:"y
kazde. e

Wyie_j ponad tymi siedzibami znajdowaé sie bedzie
wtﬁpomnlana juz sala z tarasami i inne pomieszczenia
uzytkowe. Najwyzsza cze$§¢ gmachu przeznaczona bedzie
wylz';cznie dla celéw wycieczkowych, stad oglgdaé bedg
wy?'leczkowicze- Warszawe i jej okolice. Oczywiscie wszy-
stkie te pomieszczenia otrzymajg bogatg oprawe wnqtr};
l.x;da wykladane marmurem, ozdobione rzezbami odpo-t
wiadajgcymi ich charakterowi i przeznaczeniu.

W czesSci wysoko$ciowej, mniej wiecej co 10 pieter
zx'mgjdowaé sie beda tak zwane ,,pietra techniczne®. Nie be-,
dzie .tam zadnych lokali uzytkowych, lecz jedynie urza-
dzenia zv.viazane z obslugg budynku, tj. podstacje elek-
tryczn.e, instalacje centralnego ogrzewania i kanalizacji
woc?locw,gi' itp. Wode trzeba bedzie przepompowywaé n::
wyzsze pietra, gdyz warszawska stacja pomp nie potrafi
)Nyt\-;vorzyé wystarczajgcego w danym wypadku ci$nienia
ﬁgjjda, s%e tez tam urzadzenia klimatyzacyjne stuzace dc;
> :i?vama powietrzu odpowiedniej temperatury i wilgot-

* . Audytorium — sala wykladowa.
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Zachodnig czes¢é Palacu tworzy sala kongresowa. Jak

juz moéwilismy, powierzchnia jej bedzie wynosi¢ 11200

metréw kwadratowych. Znajdzie tu miejsce do pracy
i obrad 3 700 uczestnikéw zjazdéw, kongreséw, obchodow.
Czeéé prezydialna bedzie mogta pomiesci¢ 200 0s6b.
Specjalne loze przewidziane s3 dla przedstawicieli kor-
pusu dyplomatycznego (60 oséb), prasy (120 osob) oraz
gosci (270 os6b). W czeéci prezydialnej mozna bedzie
w kazdej chwili ulozyé specjalng podloge, tworzaca po-
dium dla wystepéw zespolowych, jak np. baletéow ludo-
wych, chéréw itp. Dokota polokraglej sali biegnaé beda
kuluary* polaczone bezposrednio ze wszystkimi czeScia-
- mi sali. :

Dwa boczne skrzydla Palacu, polozone od strony
ul. Swietokrzyskiej, tzn. od péinocy, przeznaczone sg na
Patac Mlodziezy. Bedzie si¢ tam mieScit o$rodek ksztal-
cenia artystycznego oraz technicznego, ktéry posiadaé be-
dzie wlasne specjalne urzadzenia, pracownie, warsztaty

itp. W jednym ze skrzydel znajdzie pomieszczenie oSrodek |

sportowy z salami gimnastycznymi i basenem plywackim
o wymiarach 25 X 25 metrow i z 10-metrowa wieza do

skok6éw. W podziemiach urzadzona bedzie strzelnica. Gor-

ne kondygnacje zajma sale wykladowe i wystawowe.
W czesci laczacej oba skrzydia z masywem centralnym
miescié sie bedg szatnie obliczone na 1 000 osob.

Skrzydia polozone od strony poludniowej, od Alei
Jerozolimskich, mieécié bedg osrodek widowiskowo-mu- |
zealny. Beda tam sale przeznaczone na Muzeum Przemy-

shu i Techniki, wystawy malarskie i inne. W czeSci prze-
znaczonej na imprezy kulturalne zaprojektowano salg

* Kuluary — korytarze.
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lkoncertowa na 600 miejsc, odczytowa na 580 miejsc, tea-
{ralng na 800 miejsc oraz dwie sale kinowe po 480 miejsc
lknzda.

Jak widzimy, Palac Kultury i Nauki bedzie najwigk-
wzym oérodkiem calego zycia kulturalnego naszej stolicy
zar6wno jej dorostych mieszkancéw, jak i mlodego poko-
lenia.

Specjalng uwage polozono w projekcie na zagadnienie
lkomunikacji wewnatrz gmachu. Celowi temu stuzy¢ be-
dzie szereg zespoléw windowych. Niektére windy kurso-
waé beda tylko na wyzsze pietra nie zatrzymujac sie po
drodze. Te szybkobiezne windy poruszaé sie bedg 7 — 8
razy predzej niz dotychczas uzywane. Wjazd na najwyz-
gze pietro trwaé bedzie niecala minute. Oprécz tego funk-
cjonowaé beds zwykle windy, zatrzymujace sie na kaz-
dym pietrze, i windy przeznaczone tylko dla nizszych pie-
tor. Zbudowane tez beda schody jako rezerwowy S$rodek
ewakuacji ludzi na wypadek pozaru.

Kazda czesé Patacu moze byé wykorzystywana oddziel-
nie lub w polgczeniu z caloscia. Wszystkie kuluary mo-
#na bedzie zamienia¢ w sale wystawowe. Wejscia do
wszystkich skrzydet sg tak rozmieszczone, aby mozna sie
bylo do nich dosta¢, niezaleznie od wejs¢ gtéwnych, badz
przejéé poprzez laczniki do czeSci centralnej lub wreszcie
zamknaé drzwi lgcznikéw i stworzyé w ten sposéb od-
dzielna calo$é z kazdego skrzydla budynku.

A teraz rozejrzyjmy sig po otoczeniu gmachu.

Palac staé bedzie na placu, polozonym o 3 metry wy=
7ej niz poziom ulicy Marszalkowskiej i Placu Centralne-
go, ktéry bedzie urzadzony przed Palacem. Owa roznica
pozioméw pozwoli na zbudowenie wzdtuz Placu Central~

podniebny Pomnik Przyjaini — 2 ¢ 17



nego — posiadajacego wymiary ok. 135 na 700 metréw —
trybun, na ktérych przyjmowane bedg defilady i z kté-
rych mozna bedzie przygladaé sie pochodom i manife-
stacjom. Oprawe samego gmachu stanowié bedzie zieleh
oraz rzezby. Caly dzisiejszy Dworzec Srédmiejski znaj-
dzie si¢ pod ziemia, pod Placem Centralnym; wejscie do
dworca, zaopatrzone w ruchome schody, prowadzié be-
dzie wprost na perony od strony ul. Pankiewicza j Emilii
Plater. Z placu przed Palacem ruchome schody prowadzié
beda réwniez do stacji metro, przebiegajacego pod ulica
Marszatkowska.

W narozniku placu utworzonym przez Aleje Jerozolim-
skie i Aleje Marchlewskiego ma w przyszloSci stangé war-
szawski Dworzec Centralny, ktérego perony mieécié sie
beda pod ziemig, ponizej poziomu placu.

Radzieccy architekei zaprojektowali szkicowo szereg
budynkéw otaczajacych gigantyczny plac, na ktérym sta-
nie Patac Kultury. Ale projekty te sa tylko propozycjami,
ktére beda dopiero dyskutowane i rozwazane. Dla opra~
cowania otoczenia Palacu, a wiec doméw i gmachéw na
ul. Marszalkowskiej, Swietokrzyskiej, Alei Marchlew-
skiego i przebudowy doméw w Alejach Jerozolimskich,
stworzono 9 pracowni, ktére przygotowuja projekty na
konkurs. Okolo 40 zespoiéw, w sklad ktérych wchodza
najbardziej znani architekei polscy, zglosilo swoéj udziat
w tym konkursie.

Zagadnienie otoczenia Palacu nie jest wiec jeszcze
ostatecznie rozwigzane. Zdecydowany zostal jedynie sam
projekt Palacu i to w zasadniczych zarysach. Projektanci
radzieccy jeszcze w czasie budowy opracowywaé beda
rozwigzania réznych szczegéléw.
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Projekt Palacu jest dzielem najwybitniejszych archi-
tektow radzieckich: czlonka Wszechzwiazkowej Akademii
Architektury L. W. Rudniewa oraz cztonkéw-korespon-
dentéw tej Akademii: A. P. Wielikanowa, 1. E. Rozyna,
A. F. Chriakowa i W. N. Nasonowa.



OD BASZTY OBRONNEJ DO WIEZOWCA

Dlaczego Patac Kultury i Nauki bedzie mial az 220
metréw wysoko$ci? Dlaczego buduje sie obecnie tak wy-
sokie budynki? Aby odpowiedzieé na te pytania, trzeba
przez chwile zajaé sie historiag wysokich doméw w ogéle.

Pierwsze proby budowania wysokich budynkéw sie-
gajg bardzo dawnych czaséw. Dyktowaly je wéwcezas
wzgledy sirategiczne — baszty zamkéw obronnych wzno-
szono na znaczna wysokosé, aby posiadaé z nich rozlegly
widok i w razie walki mieé¢ przewage nad oblegajacymi.
Budowano réwniez wysokie wieze kosciolow, gdyz Kkler
chciat w ten sposéb podkreslié ich charakter, jako bu-
dowli panujgcych nad innymi. I tutaj zreszta w poczat-

kach budownictwa $redniowiecznego graly role wzgledy

obronne, koscioly bowiem budowano z tym zaloZeniem, ze
w razie napadu beda one mogly stuzyé jako punkt obron-
ny i miejsce schronienia dla ludnoéci. Swiadczg o tym
dobitnie niektére najstarsze koscioly Krakowa, jak ko-
§cidl Sw. Andrzeja budowany w epoce najazdéw tatar-
skich, a wyposazony we wszystkie elementy déwczesnej
twierdzy, $wiadczg o tym inne koScioly zaopatrzone

w strzelnice, waskie, latwe do zabarykadowania wejscia, " i

dogodne punkty obserwacyjne itp.
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Znacznie pézniej, w okresie kapitalizmu, domy wy-
clggal w gore pieniadz. Posiadaczom terenéw w miescie,
Ict6rzy budowali na nich domy, chodzilo o to, aby mieé
Jak najwicksza ilosé mieszkan i lokatoréw, a tym samym
elggnaé jak najwieksze zyski z komornego. Oczywiscie
W wielkich miastach calego §wiata 6w ,,ped w gére byl
Ograniczony Owczesnym stanem techniki budowlanej, |
i takze kapitalem posiadanym przez kamienicznika.
W kazdym razie nie nalezaty do rzadkosci domy o pieciu,
pzesciu, a nawet o$miu pietrach.

Te granice wysokosci poczeto przekraczaé na przeto-
mie ubiegtego i obecnego stulecia w miedcie, ktére stalo
Blg symbolem koncentracji kapitalu, w Nowym Jorku.
W srédmieéciu tej stolicy imperializmu amerykanskiego
,»_Qﬂny placéw stale wzrastaly dochodzac do nieprawdopo-
dobnej wprost wyscko$ci. Wraz z cenami rosty i budowane
W tej dzielnicy domy. Wiclkie przedsiebiorstwa staraty
Mg zakladaé swe centrale i biura wlasnie w dzielnicy
Binkow, w dzielnicy gieldy, w centrum wielkiego skupiska
eresow. I z tego dazenia do jak najwiekszego wykorzy-
Miinia terenéw budowlanych poczely wyrastaé ostawione
Mnerykanskie ,drapacze chmur®, ;

- W Nowym Jorku, a takZe i w innych wielkich mia-
Mach Stanéw Zjednoczonych mozna takie budynki liczyé
,“‘l na dziesigtki. Nosza one pietno wyraznie $wiadczace
0 leh przeznaczeniu. Zadaniem ich, mianowicie, bylo jak
Nijlepsze wykorzystanie miejsca, powierzchni ziemi. Png
l§ wiee prosto w gére na kilkadziesigt pieter. Budowano
8 bez troski o ludzi, ktérzy w nich pracuja i mieszkaja.
i to wiee wielkie, kamienne ule, niewygodne, nie dosto-
Wane do potrzeb kulturalnego Zycia i stloczone w jed-
yim miejscu. Oczywiscie zaden z ich wladeicieli nie zwra-
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cal uwagi na zeszpecenie sylwety miasta — na estetycz-
ng strone nowej budowli. Sg wiec owe drapacze chmur
kamiennymi prostopadlo$cianami pozbawionymi charak-
teru i piekna. Przytlaczajg swoim ogromem przechod-
niéw, pozbawiajg sgsiednie domy $wiatla, a z ulicy two-
rzg wielkie kamienne wawozy. Nierzadko w dzielnicy
drapaczy nieba potozonej obok Wall Street — ostawionej
gietdy nowojorskiej — trzeba zapala¢ Swiatlo elektrycz-
ne zaraz po poludniu. Domy te posiadaja jeszcze wiele
innych niedogodnos$ci, o ktérych poméwimy pozniej, roz-
patrujac metedy ich budowania.

Jednym slowem, ,,drapacze chmur w miastach ame-
rykanskich, tak jak i wielkie domy czynszowe w innych
miastach §wiata kapitalistycznego, sa symbolem pogoni za
zyskiem, symbolem obojetno$ci wobec czlowieka, piekna
i tradycji sztuki narodowej. Sa jak najbardziej kosmo-
polityczne.

Zupelnie inaczej przedstawia sie¢ sprawa wysokosciow-

cé6w w miastach Zwiazku Radzieckiego i krajéw buduja- =

cych socjalizm. Aby to zrozumieé, spdéjrzmy na budowle
ojczyzny socjalistycznych wysoko$ciowcdéw — na wysoko-
Sciowe gmachy Moskwy.

Juz w roku 1932 rada budowy Palacu Rad w Mo-
skwie orzekla ze: ,nalezy przezwyciezyé przyziemno$c
budynku $mialg kompozycjg wysokosciowg®. Projektowa-
ny Palac Rad ma staé¢ sie najwyzszym budynkiem swej
epoki — najwyzszym budynkiem stolicy Zwigzku Ra-
dzieckiego, ma panowaé¢ nad cala Moskwg i stanowic
akcent architektoniczny wykanczajacy jej sylwete.

Ale wysokosciowe budownictwo Moskwy nie zamyka
sie budowa Patacu Rad. W roku 1947 Prezydium Rady
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Ministr6w ZSRR uchwalilo budowe o$miu wysokodciowr=
00w w Moskwie. W uchwale tej powiedziano miedzy ine
nymi: , Proporcje i sylwety tych budynkéw powinny by¢
‘Oryginalne i w swej kompozycji architektoniczno-arty-
Stycznej zwigzane z historyczng architekturs miasta,
A takze z sylwety przysziego Palacu Rad. W zwiazku
% tym projektowane budynki nie powinny byé powtérze-
niem znanych za granica wzoréw wielopietrowych budyn-
kow... Rozplanowanie wewnetrzne budynkéw powinno za-
- Pewni¢ ludziom maksimum wygdd przy pracy i poruszaniu
#le wewnatrz‘.

i Zasady te zostaly w peini uwzglednione przy projek-
Mowaniu wspomnianych o$miu doméw. Wysoko$ciowce mo-
i,ﬂtiewskie przeznaczone sg nie do osiggania jak najwyz-
BzZego czynszu od mieszkancéw, lecz zadaniem ich jest stuz-
B dla spoleczefistwa. Przeznaczone sg one na siedziby
Urzedow panstwowych i uniwersytetu, na hotele i domy
nieszkalne. Wznoszac sie do wysokosei 275 metréw, nie
| jednak stloczone jak amerykanskie drapacze nieba.
Vr¢ez przeciwnie — dokota kazdego z nich rozciggaja sie
wlegle place, stoja one bowiem na skrzyzowaniach sze-
ich ulic i wybrzezach rzeki Moskwy.

Olbrzymi gmach Uniwersytetu Moskiewskiego im. .o~

Howany zostal posréd miasteczka uniwersyteckiego, roz-
lozonego wéréd ogrodow. Decydujgcym momentem
0o dazenia w goére nie jest wiec cheé wykorzystania
T @jsca. Dazenie wzwyz jest celowe z gospodarczych i in-
nych wzgledéw.

~ Wysokosciowce radzieckie ograniczaja planowo rozrost
Wsta oraz pozwalaja wykorzystaé w jak najwiekszej
Z¢ jego wyposazenie techniczne, jak gazyfikacje, cie-
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plownie centralne itp. Pozwalaja oszczedzi¢ czas zuzywa-
ny na poruszanie sie po mieécie. Owo dazenie w gore po-
zwala pozostawié znaczne przestrzenie dla ruchu kolowe-
go i pieszego, pozwala otoczyé domy wielkimi obszarami
zieleni, zapewnié budynkom odpowiednig ilos¢ $wiatla.

Aby stworzyé w panoramie Moskwy przejscie od ogdl-
nej linii doméw do strzelajacych w gore wysokoScioweow,
buduje sie w niedalekim ich sgsiedziwie domy wysokoSci
6—10 pieter. Rozmieszczenie za$§ wysoko$ciowcow — wraz
z otaczajagcymi ich domami przejsciowego typu — na ca-
lej przestrzeni miasta pozwala na realizacje socjalistycz-
nych zalozen urbanistyki® na zniesienie przeciwienstw
pomiedzy $rédmiesciem a przedmiesciami. Tak wige wy-
soko$ciowee moskiewskie otwierajg nowy etap socjali-
stycznej przebudowy stolicy ZSRRE.

Jakiez sa te wysokoéciowe domy w Moskwie?

Najwiekszy z nich — to ceniralny budynek Uniwersy-
tetu Moskiewskiego na Wzgorzach Leninowskich. Inne
wiezowece to budynek administracyjny na Placu Smolef-
skim, budynek administracyjny na Zaradiu, budynek ad-
ministracyjny i mieszkalny przy Czerwonych Wrotach,
gmachy hotelowe na wybrzezu Dorogomilowskim i Placu
Kalanczewskim, wreszcie domy mieszkalne na wybrzezu
Kotielniczewskim i na Placu Powstania.

Cztery z tych doméw sg juz zbudowane. Budowa za$
pozostatych czterech postepuje naprzéd niezwykle szybko.

Podobne zalozenia, jakie przyswiecaly budowniczym
wysokoécioweéw moskiewskich, urzeczywistnione zosta-
ty w projekcie warszawskiego Palacu Kultury i Nauki.

* Urbanistyka — galaZ w1edzy praktycznej o planowej, ra-
cjonalnej zabudowie miast.
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_qcej wysoko$cioweéw moskiewskich, ktére majg byé
01 ginalne i w swej kompozycji architektoniczno-arty-
;:z_nej zwigzane z historyczng architekturg miasta®.

)

owa, wiezowa CZQ.:C gmachu Uniwersytetu Moskiewskiego
im. Z.omonosowa

Bamo jak tamte, warszawski Palac Kultury nie powi-
nien byé i nie bedzie ,powtérzeniem znanych za granicg
YL’ :6W wielopietrowych budynkéw. Podobnie jak wy-
Mbkosciowe budynki moskiewskie, bedzie on otoczony ob-
placem, zielenig i drzewami. Bedzie takze wypo-
ny we wszystko, co moze uczyni¢ czlowiekowi prace

', mniejsza, a przebywanie w nim wygodniejsze.

B
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BUDOWNICZOWIE WOBEC NOWYCH ZADAN

Budownictwo wysokoSciowceéw, zmieniajgce architek-
ture, wyglad miasta, zmienia réwniez i podnosi na nowy,
wyzszy szczebel technike budowania. Budynek wysokos-
ciowy, wiezowiec, nie jest zwyklym powickszeniem nor-
malnego wielopietrowego gmachu. Stawia on budowni-
czych wobec zupelnie nowych zagadnieh — wobec ko-
nieczno$ci zastosowania nowej technologii* i techniki bu-
dowania. Zmusza ich do szukania zupelnie innych ma-
terialéw budowlanych.

Pionierska, nowatorska praca inzynieréw radzieckich

przy budowie wiezowcéw jest odpowiedzialna i wielo+
stronna. Obejmuje ona teorie i projektowanie gmachéw

o nie spotykanych dotychczas rozmiarach, zagadnienie

konstrukeji i glebokosci fundamentéw, konstrukeji szkie-

letu, stropéw, $cian, wreszcie urzadzen bytowych, tj. cen-
tralnego ogrzewania, wentylacji, kanalizacji, oczyszczania,
odkurzania, zaopatrywania w wode i prad elektryczny.
Obejmuje réwniez nowe metody organizacji pracy na te-
renie budowy oraz stesowanie nowych metod w samym
budownictwie.

* Technologia — nauka o przetwarzaniu surowcow w prze-
myS§le i rekodzielnictwie.
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Jakie zagadnienia sg tu najwazniejsze? Przede wszyst-
kim sprawa wytrzymaloei i statycznosci gmachu, ezyli
moéwige jezykiem techniczym, jego ,sztywnogeit.

Sprawa ta dotyczy przede wszystkim fundamentéw.
Budowniczowie radzieccy mieli znacznie trudniejsze za-
tlanie przed soba niz inzynierowie budujacy amerykan-
#kie ,,drapacze chmur®. Nowojorskie ,,drapacze chmur
#loja bowiem na gruncie skalistym. Nie trzeba tam gle-
boko kopa¢, aby znalezé twardy, nieustepliwy, nie osiada-
Jiey poklad skalny. Natomiast przed inzynierami ra-
flzleckimi stangt problem budowania wysokoscioweéw na
gruntach gliniastych, piaszczystych. Podobnie jest w War-
#Zawie. Procz tego zaréwno w Moskwie, jak 1 w Warsza-
fMe sytuacje komplikowala obecnosé woéd gruntowych.

Osiadanie fundamentéw jest w ogéle zjawiskiem
* budownictwie nader niepozadanym. Oczywiscie, ze jest
&\O przy wiezowcach duzo wigksze anizeli przy zwyklych,
mkupietrowych budynkach. Dlatego tez fundament po-
nien mie¢ konstrukcje jak najbardziej sztywng. Projek-
el wiezowcéw moskiewskich zaproponowali, aby fun-
iment uczyni¢ konstrukejg sztywna, zelazobetonowa,
ksztalcie pustej wewnatrz skrzyni. Fundament taki po-
ﬂda dolng plyte Zelazobetonows o znacznej grubosci
(l == 2 metry) i szereg pionowych $cian zelazobetonowych
ﬁh‘lymujacych piyte gorng. Konstrukcja taka zapewnia
Wnomierne osiadanie fundamentu, co przy budowie wie-
”:Wcéw jest niestychanie wazne, nieré6wnomierne bowiem
danie moze spowodowaé skrzywienie budynku. Przy
#] wysokoSci — odchylenia od pionu mogy staé sie
Wdzo grozne. Réwnomierne osiadanie osigga sie za$ przez
lwe roztozenie ciezaru na caly obszar podloza.
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Przekroj pionowy wie-
zZowca:

1—zwiefczenie; 27 — Dig-

tra techniczne; 8 — funda-
menty
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ny, wytrzymaly nie tylko na ci$nienie pionowe, to
v??'. ezy nie tylko na ciezar gmachu. Gmach taki ’mu-
lprzezwycieiaé takze ciénienie boczne, poziomé. Cho-
j_tu ) nap.ér wiatru. Przy budowie niskich budynkéw
‘awa. ta nie jest istotna. W wiezowecach za$ staje sie
tdm?za, poniewaz szybko$é i sila wiatru na duzych
§okosciach $g znacznie wieksze niz nisko nad ziemig
1,1).\/'Ioskwie np. owo cisnienie wiatru dochodzi na Wyso-.
l01 150 metrow do 165 kg na metr kwadratowy. Oba

Jak gleboki powinien byé fun-
dament, aby utrzymaé na sobie ol-
brzymi gmach? Otéz fundamenty
wiezowecow buduje sie odpowied-
nio do ciezaru gmachu, chodzi bo-
wiem o to, aby dolne warstwy
gruntu — te, ktore dzwigaja na so-
bie ciezar fundamentu i catego bu-
dynku — byly tak sarmo obcigzo- 1
ne, jak w normalnych warunkach. do nadania budynkowi doskonalej sztywnosci. Aby »
Chodzi réwniez o to, aby ciezar | Ml BZyskaé, w amerykanskich ,drapaczach chmur” zasto-
calego budynku byt réwny cigza- | #8Wano szkielet stalowy montowany z belek. Nie daje on
rowi gruntu (ziemi) wydobywane- ‘,ak dostatecznej sztywnogei budynkom, gdyz stal jest
go z wykopu lub wickszy od tego yt gictka. Pod naporem wiatru nastepuja odchylenia
ciezaru, lecz w granicach dopusz- : my takie ?hwie:ia sie pod jego uderzeniami. Przeby-
czalnych naciskéw dla danego ﬁcy, ha wyzszych pietrach ludzie odezuwaja kolysanie
gruntu na glebokodcei zakladanych ;‘pla i I,norSka‘ chorobe. Co gorsza — na skutek ta-

:‘odchylen stalowego szkieletu zarysowuja sie i pelka-
?ny,.obsypuja sig¢ sufity — jednym slowem, gh{ach
Zuje sie zbyt staby, aby sprostaé naporowi wiatréw.
‘. by utrzymaé ciezar takiego budynku, trzeba zbudo-
c wytrzymala konstrukcje noéna. Gdybysmy gmach'
budowali z cegiel, to dolne warstwy rozsypalyby
‘pod cigzarem wierzchniej czesci. Cegla czy jakikol-
';ff inny zastepujacy ja material budowlany odgrywa tu
yr e role  materialu wypehiajacego Sciany, caly za$
lar ich musi przyjaé na siebie szkielet. -

fundamentow.

Czasem zdarza sie, ze wytirzy-
malogé gruntu nie jest jednakowa
na calej przestrzeni. Wowezas
trzeba grunt w odpowiednich
miejscach dodatkowo wzmocnic.
W jednej z budowli wiezowych za-
stosowano w tym celu specjalne
sztuczne podloze w postaci palif
zelazobetonowych, wbitych glebo-
ko pod dolng ptyte fundamentu.

Tyle o fundamencie. |
Po zalozeniu fundamentu nale-
zy zbudowaé na nim gmach szty-

'.onego. Komtrukcje stalowe, jak juz powiedzielismy,
byt gietkie, majg jednak te zalete, ze mozna ich czefei
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prefabrykowaé, to znaczy wykona¢ w hucie, a na miej-
scu jedynie montowaé — sa natomiast dof¢ kosztowne.
Szlkielet zaé zelazobetonowy wymaga mniej stali, jest wiec
tafszy. Moze by¢ réwniez dostatecznie sztywny i wytrzy-
maly. Jego montaz odbywa sig¢ jednak calkowicie na miej-
scu budowy, wiele wiec czasu zajmuje stawianie ruszto-
wan, szalowanie, zbrojenie, betonowanie, czekanie na za-
stygniecie betonu, wreszcie zdejmowanie rusztowan.
W rezultacie réwniez nie jest ekonomiczny.

Budowniczowie wiezowcéw moskiewskich znalezli
rozwiazanie poSrednie. Zastosowali mianowicie kon-
strukcje zelbetonowa ze sztywna armaturg stalows,
a wiec szkielet stalowy, wzmocniony zelazobetonem. Te-
go rodzaju szkielet jest lepszy od stalowego, poniewaz
dzieki wzmocnieniu betonem zuzywa sie na jego wykona-
nie o 40 — 50% mniej stali. Posiada on jednocze$nie dwa
razy wiekszg sztywnosé. Odpada takze konieczno$¢ stawia-
nia specjalnych rusztowan przy betonowaniu, poniewaz ich
role spelia zmontowany poprzednio szkielet stalowy. Na
owe stalowe wkladki szkieletu uzywa sig belki stalowe o
przekroju , X%, co umozliwia szybszy montaz niz przy in-
nych przekrojach.

Sztywno$é szkieletu wyraza sie stosunkiem jego od-
chyleni do wysokosci. Mozliwosé odchyled nie powinna
byé wieksza niz 1/500. Taka jest norma w radzieckim
budownictwie. W amerykanskich drapaczach odchylenia
sa oczywiécie znacznie wicksze. Jednakze dzieki zastoso-
waniu szkieletu zelazobetonowego ze stalowa wkladky
budowniczowie radzieccy osiggneli na wiezowcach mo-
skiewskich sztywno$é wyrazajacg sie rekordowa liczbg

1/6 000. Znaczy to, ze przy najsilniejszym wietrze od-

_ dz+eccy budowniczowie zastosowalj laczenie stalo-
‘;h czesci szkieletu za pomocy elektry'cznegoA spawa-
Hpod warstwa topnika, wedlug metody akademika
,r,- Patgna. Polega ona na tym, ze miejsce spawane
rywa S{e Warstwq topnika, co pozwala na zastosowa-
:.gnraczme silniejszego pradu i wyzszej temperatury.
;}n% zaé spawany pod warstwa topnika, dzieki warstwie
, Jaka sie na nim tworzy, wolniej ostyga, co daje mu
) Wtrzymaloéé. Zwiegkszenie temperatury spawa-
1 -mozllwifal jednoczes$nie glebsze roztopienie metalu
vlqczeme ers’ci spawanych na wiekszej priestrz.eni.
da .?pawa{ua weztow montazowych upraszcza wy-
/wanie czeasc? szkieletu w fabrykach i pozwala na ich
n..a miejscu budowy. Konstrukecja spawena w
w aplu z konstrukeja nitowang daje powazne osz-
. w iloSci zuzytej na ten cel stali.
Zwyklych domach $ciany zewnetrzne same pelnia
eje kOI}strukcji nosnej. W wiezowcach role kon-
¢ i nosnej spelnia szkielet, Sciany za$ nie przyjmu-
';‘w obcigzed, wrecz przeciwnie, same sg obcigze-
3 ktére na.kazdym pietrze przejmuje konstrukcja
letowa. S.c:lany wypeiniaja jedynie przestrzen po-
filarami i belkami konstrukcji. Stad wynikaja
¢ nowe wymagania stawiane materialowi na $cia-
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rozpraszalo sig na zewnatrz. Nie powinny takze przewo-

ny. O ile cegla uzywana na budowe $cian noénych musi
posiadac odpowiednig wytrzymalo$é mechaniczng, o ty-
le pierwszym wymaganiem wobec cegiel, ktére majals
wypelnia¢ Sciany szkieletu wiezowca, jest, aby byly one
jak najlzejsze. Cegly takie powinny by¢ odpowiednio do-
brym izolatorem cieplnym, to znaczy nie powinny prze-
wodzié ciepla, aby cieplo osiagniete w mieszkaniu nie

bu dla izolacji, a nastepnie dopiero posadzke.
__;Sc1any wewnetrzne, tak zwane Sciany dzialowe, wy-

.‘ywane sg roéwniez z cegiel pustakowych. Stosowane sa
lany z cegly dziurawki o grubo$ci 120 mm, z pustakow
a;rn,l‘cznych o grubosci 90 i 190 mm, z pustakéw gipso-
;L;qulowych i gipsowo-wapiennych oraz z plyt betono-
Do o‘?hcowaniai budynku uzywa sie najrézniejszych
jze.x"lalow. W nizszych czeSciach budynku czesto uzy-
-a:sm.marmuru i polerowanego granitu. Plyty ceramicz-
’l;__j;sluzace do oblicowania, wyrabiane sg fabrycznie w po-
_hnych, z.normalizowanych dla budowy rozmiarach
mocowu;]’e sie je do muru za posSrednictwem Zelaz-.
uchwytéw polaczonych z wewnetrznym zbrojeniem
p.rze\_vodach centralnego ogrzewania, wodoc‘iagéw.
e alizacji wiezowcéw panuje znacznie wieksze ciénie-
ll'fa gkutek wysokosci gmachu. Dlatego tez caly dom
V»J,.sug' na strefy, w ktérych ci$nienie sieci wynosi nie
geej mz 5 — 9 atmosfer.

:‘ a pietrach technicznych, o ktérych wyzej wspomina-
~ .rowz.:prowadzone sg przewody poziome, Poprzez

.stkle inne pietra przewody przebiegajg jedynie pio-

skupione — dla utatwienia naprawy w razie potrze-

v c?-dpqwiednich szybach instalacyjnych. W wie-

.1st1.11eja réwniez specjalne urzadzenia do usu-

$mieci i pylu oraz do odprowadzania wéd deszczo-

hz d.achu i topienia $niegu na dachach.

‘owaznym zagadnieniem eksploatacji wiezowcéw jest '
tr.ansportu pionowego. WspominaliSmy juz, ze ca-

imunikacje zapewnié¢ muszaq dzwigi, W Wiez:awcach

dzié dzwiekéw, lecz je tlumié.
W dziedzinie nowych  materialow budowlanych

gzku Radzieckiego zdoby! sobie zasluzong

przemyst Zwi
artykuléw,

stawe iloScig i jako$cig Wyprodukowanych

Uczeni radzieccy znalezli z tatwoscia odpowiedni mas
terial i ksztalt cegiel na budowe Scian wiezowcow. Cegly
te, nieco wigksze od normalnych, lecz znacznie od nic
sa niepelne. Nie sg one jednak podobne do naszyc
zwyklych pustakow. Cegla taka, zwana ,,dziurawka; po
siada wewnatrz okolo 105 kanalikow 0 przekroju 8 X 1l
mm przechodzacych ja na wskrog, Po wmurowaniu cegl
w $ciane kanaliki tworzg przestrzenie powietrzne, ktor
stanowig doskonals izolacje cieplng, poniewaz powietrze
jak wiemy — jest ztym przewodnikiem ciepta. Koszt wy
ciany jest w tym wypadku o 50% mniejszy, szki
Sztywnosé budynku zwiekszajg spé
kowan(

1zejsze,

konania §
let za$ lzejszy o 97%.
cjalne plyty stropowe. Sa one z reguly prefabry
Podcezas budowy wiezowca montuje sie je na miejscu 19
czac jedynie z konstrukeja noéna. Sa to jednolite lub pust
wewnatrz plyty betonowe, zbrojone pretami zelazny
Przy ich wytwarzaniu czesto stosuje sie réwniez stropo
elementy pustakowe, coO znacznie zmniejsza wage taki
plyty, stanowiacej jednoczednie sufit nizszego pietra. Ni
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moskiewskich zastosowano dzwigi szybkobiezne o nosno-
$ci do 20 oséb. Stosowane sa réwniez dzwigi poSpieszne,
ktére nie zatrzymuja sie na wszystkich pietrach, lecz je-
dynie na niektérych, np. na wyzszych. OczywiScie caly ten
transport jest kompletnie zautomatyzowany, co zapewnia
dzwigom plynne podchodzenie do pietra, na ktérym maja
‘sie zatrzymaé, oraz automatyczne otwieranie 1, Zamy-
kanie drzwi. Jednoczeénie specjalne aparaty wskazuja,
gdzie dzwig sie znajduje, co pozwala wzywac dzwig naj-
blizszy. W wiezowcach istnieja réwniez specjalne dzwigi
towarowe do przewozenia ciezaréw.

Widzimy wiec, ze budowa wiezowca stawia przed bu-
downiczymi zupelnie nowe zadania. Wraz ze zwiekszaniem
wysoko$ci budynku zachodza nie tylko iloSciowe, lecz
takze jakofciowe zmiany w technologii budownictwa.

Jeszcze bardziej zmienia sie¢ w wiezowcach technika
budowy. Jest ona zupelnie inna niz przy wznoszeniu
zwyktych wielopietrowych doméw. I znowu, aby poznac
nowe metody w tej dziedzinie, zrobimy przeglad budowy
moskiewskich wiezowcéw, ktoére stuzy¢ moga za wzér
przy budowie naszego Patacu Kultury i Nauki. Na tych
wiezowcach bowiem budowniczowie radzieccy naszego
,pomnika przyjazni uczyli sie metod wysokoSciowego
budownictwa uprzemystowionego.

BUDOWNICZOWIE PRZY WARSZTATACH

' Uzyhsmy okreslenia ,,budownictwo uplzemyslowlone“.
6z to okreslenie oznacza?

* .Od wiekéw czlowiek, budujac swe schronienie, sam
‘_twarzal materiat na zbudowame go, rabal wiec i cio-
t kloce drewna, obciosywal kamienie, wyrabial cegly.
epnie z tych wlasnie gotowych materiatéw budowla-
,,‘ch skiadal swo6j dom.

" Z biegiem czasu wytwarzanie materialéw budowla-
T?'h zostalo przekazane maszynom. Rozmiary tych ma-
;1 alow i ksztalty pozostaly jednak niezmienione. I gkla-
Inie ich w calo$¢ zwang domem odbywalo sie nadal
; nie. Najlepsi murarze - stachanowey Zwiazku Ra-
leckiego — Orlow, Szawlugin, Malcew, Sirkow, przo-
icy naszego murarstwa w Polsce — Religa, Po-
lkl Markow, mlodziezowiec Kapuéniak, udoskonalili
W azm(? Prace przy murowaniu $cian. Ale osiggneli to
f ﬂ,a,wma‘]atc jedynie i wilasciwie organizujac same pro-
iy pracy, bez zastosowania mechanizméw pomocni-
“,,: Murowanie $cian pozostawalo wiec nadal ciezka
it reczng.

ielki rozmach budownictwa w Kraju Socjalizmu
.'Wﬂ ze w kazdym miescie radzieckim buduje sie rocz-
 kilkadziesigt doméw. Domy te wyrosty ponad po-
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ziom dawnych, liczac juz dzisiaj, np. w Moskwie, po 10,
12, 14 i wiecej pigter. Dla zbudowania za$ jednego dziesig- 4
ciopietrowego domu trzeba ulozy¢ ponad cztery i pét milio- i
na cegiel, zuzywajgc ponad trzy i pét miliona litréw za-
prawy murarskiej, trzeba wlaczyé w calo§¢ gmachu milio-
ny przerdéznych drobnych czeSci.

‘Przemys! radziecki ulatwil prace budowniczych do-
starczajac im wspanialych maszyn budowlanych, potez-
nych koparek, dzwigéw wysokiej mocy, pomp do betonu
lub zapraw, tynkownic. Za pomoca tych maszyn moz-
na, w doslownym znaczeniu, montowaé dom. Cze$ci za$
jego — cegly i inne materialy budowlane — wecigz jeszcze
posiadajg drobne wymiary, wcigz nie nadaja sie do tego,
aby przy ich ukladaniu stosowaé¢ owe potezne mecha-
nizmy.

Sprzecznosé ta mogla byé zniesiona w jeden tylko spo-
s6b: przez wytwarzanie znacznie wigkszych elementéow
budowlanych, Juz nie cegly ani poszczegélne stopnie
schodéw trzeba wytwarzaé w fabryce materialow budow-
lanych, lecz cale czesci konstrukeji domu, a wiec plyty
stropowe, $ciany, przesta schodéw. Budowa domu za$§ win-
‘na przeksztalci¢ sie w proces montazu domu z tych pre-
fabrykowanych cze$ci. Juz w roku 1928 rozpoczeto w
Zwigzku Radzieckim budowe doméw z wielkich blokdé .7,
ale uzywano ich tylko na $ciany zewnetrzne. Reszta --
stropy, §cianki dziatowe itp. wykonana byla po dawnemu,

W ciggu powojennej pieciolatki zagadnienie to zosi~lo
nareszcie rozwigzane w sposéb wiasciwy. Powstaly zakio-
dy produkujace wielkie elementy budowlane, ktorych
zastosowanie ‘zasadniczo zmienito technike budowy do-
mow.
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Schemat pracy jednej z tasm zakladu prefabry-

kacji wielkich elementéw budowlanych
1 — forma bloku §ciennego, 2 — wygiete i zespawane

3

Sciany pio~

y w formie,
12 — wyjmowanie gotowe] Sciany z formy

6 — wlewanie betonu two-
e Sciany, 7 — ukiada-

lztonicznych przed wlaniem betonu

11 — urzadzenie do ustawiania
<a jej na piaskownicy, 13 — gotowe plyty Scien-

na automatycznej spawarce zbrojenie $ciany, 3 — drew-
dekoracyjnego,. 8 — wlewanie betonu dekoracyjnego
9 — wygladzanie powierzchni zewnetrznej Sciany, 10
¥
wskazano czas trwania poszczegdlnych operacji

hiana rama okienna, 4 — ustawienie ram

5 — ustawienie zbrojenia,
rzacego wewnetrzng powierzchni

nie ozdéb archite
ne oczekujag na montaz, 14 — oprdzniona forma dostar-

czona bedzie na poczatek taSmy. Na tarczach zegarow

parownia,

nowej,
i obréb



bpop‘zmy, jak dz1s wyglada proces budowy domu od
poczgtku.

Lata poprzednie, lata czgsuowej mechanizacji budow-
nictwa wymiotly z budéw Kraju Socjalizmu takie posta-
cie, jak ,kozlarz* dzwigajacy na plecach cegly, lub ,gra-
cownik® rozrabiajacy wapno w tzw. ,kaifaszu®.

Obecnie nadszed! czas, aby ograniczyé na budowach
liczbe murarzy, betoniarzy, zbrojarzy. Pora, aby ci wszyscy
robotnicy budowlani staneli przy warsztacie, w fabryce, w
ktorej wytwarza si¢ domy. Miejsce ich za$ powinna zajgé
maszyna — dZwig wiezowy —— oraz niewielka brygada
monteréw.

Dzi§, jesli chcemy zbudowaé dom, jedziemy do fabry-
ki elementéw budowlanych. Przy okazji ruszamy na
wedréwke po warsztatach fabryki postawionej na nowo-
czesnej stopie, posiadajgcej tasmowy system produkcji.

Spotykamy tu starych znajomych z budowy — zbro-
jarzy. Wyginajg oni i spawaja prety stalowe tworzac
niewielkich rozmiaréw zbrojenie dla jednej plyty Scien-
nej. Kazde takie .gotowe zbrojenie dostarczane jest tam,
gdzie na tasmie odbywa sie plerwsza operacja — zbroje-
nie elementu.

Oto prostokatna forma wielko$ci jednej Sciany domu,
w ktérej ma sie znajdowaé otwoér okienny., Wstawiamy
w te forme gotowe zbrojenie z zZelaznych pretéw. Kiadzie
sie do niej réwniez gotowa skrzynie okienng z drzewa.
Forma przesuwa sie do nastepnego stanowiska, gdzie 2
rury automatycznej betoniarni wylewa si¢ porcja beto-
nu, potrzebna dla stworzenia gladkiej i trwalej powierz-
chni wewnetrznej $ciany. Specjalne urzadzenie rozpos$cie-
ra beton na calej przestrzeni dna formy. W tym momen-

cie poczyna drgaé stél wibracyjny, na ktéorym forma siq
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znajduje. Dzieki tym drobnym, ale nieslychanie czestym
drganiom beton staje sie plastyczny, wypelnia wszystkie
zakatki formy, nabiera potrzebnej $cistosei.

" Ta$ma przesuwa forme do drugiego zasobnika, z kto-
; fego wlewa sie do formy inny gatunek betonu przeznaczo-
nego na zasadniczg cze$é Sciany. Przy wytwarzaniu tego
betonu zamiast zwyklego zwiru czy tlucznia uzywa sie
materialow lekkich i porowatych. Skladniki te czynig be-
ton lekkim, a zarazem sprawiaja, ze staje sie zlym prze-
odnikiem ciepta. Kawatek takiego betonu swobodnie
plywa po wodzie. Sciana za§ wykonana z niego, ciefisza
dwa razy od Sciany ceglanej, jest od niej poéltora raza
cleplejsza“ i cztery razy lzejsza. : “
. Takim to betonem wypelnia sie forme niemal do sa-
ych brzegéw. Pozostaje niewiele miejsca, w ktére wle-

if‘przevdnio wktada sie do formy wstawki architektonicz-
ne, rozetki, paski, gzymsy. Zalane betonem tworza z nim
ledng calo$é oraz formuja zewnetrzng powierzchnie $ciany.
Aby powierzchnia ta byla jasna, 6w beton dekoracyjny
produkuje sie z bialego cementu i jasnego tlucznia. Beton
laki mozna przed zalaniem zabarwi¢ na dowolny kolor.
4 wierzchu wygladza sie beton linijkg wibracyjng. Po-
wierzchnia staje sie idealnie gladka. Tak wypelniona for-
ma kierowana jest do komory parowej, gdzie beton pod
"}.plywem goracej pary szybko twardnieje, Po 16 godzi-
lach forma wychodzi z parowni, otwiera sie i gotowa $cia-
1a — w celu ostatecznego wygladzenia — zostaje podda-
@ obrébce w piaskownicy. Sciana otrzymuje nastepnie
{w6j numer i czeka na montaz.

N tymczasem gdzieS na pustkowiu geodeci dokonali
pomiaréw i wyznaczyli miejsce na dom, Zgrzytajac
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gasienicami przyjechata koparka. W ciggu 2 — 3 dni
wykonala ona wykop pod fundamenty ladujac ziemie do
samochodéw, ktore wywiozly ja dalej. Rozpoczeio budo-
we. 2

Ale na budowie tej nie ma ,kozlarzy*, ,kaifasza“
i gracy. Nie ma takze szeregu innych rzeczy, zdawaloby |
- sie, nierozerwalnie zwigzanych z budows. Nie ma cegiel,

nie ma nieodlacznego od budowy ,na mokro‘ blota, nie
ma dol6w na wapno, desek i belek na rusztowania. Na-
tomiast obok miejsca budowy poczyna rosna¢ z zelaznych
cze$ci przeno$ny diwig wiezowy.

A tymczasem do wykopu dostarcza sie plynng, szarg
mase betonu i tworzy sie fundamenty. W odpowiednich
miejscach w betonowej lawie fundamentu wyciskane sg
prostokatne wyeciecia.

Wreszcie fundament jest skoniczony i zaczyna sie wia-
Sciwa budowa. I znowu na budowie tej ograniczona jest
do minimum rola murarza i betoniarza. Pracuje ,,gtéwny
robotnik®” — dzwig. Na ciezaréwkach podjezdzaja, z owe]

opisanej poprzednio fabryki, ptyty stropowe — kwadraty : . 5
o 15 — 20 metrach powierzchni. Dzwig podnosi je lekko o SV )
4 - SO =y i /5 \
i uklada nad fundamentem, ponad piwnicami. To pierwszy L "'l:#n"‘:"‘\ 7 A, o=
strop. o2 O B

Wystepy na brzegach plyt wchodzg w wyciecia pozo-
stawione w betonowej $cianie. Wszystko pasuje do siebie
szczelnie, Gdy pierwszy strop jest juz gotow, dzwig kolej- E
no dostarcza na odpowiednie miejsca S$ciany, przesla
schodéw i nastepne plyty stropowe. Sciany zewnetrzne

maja juz nawet oszklone okna. Sciany wewnetrzne zaopa- :
trzone sg w drzwi. Plyty 1aczy sie ze sobg za pomocg wy-
cie¢ i wystepoéw. Wszystkie polgczenia znajduja sie w na- g
roznikach pokojéw. Pozostaje tylko wypelnié i zatrzec E
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miar plyty $ciennej czy stropowej do 5 — 8 metréw kwa-
dratowych. Przy uzyciu dzwigu o nosnosci 3 — 5 ton moz-
montowaé znacznie wieksze elementy.

. Koszty transportu zwiagzane z nowoczesng budowg sa
imacznie nizsze niz przy zwyklym budownictwie, ponie-
waz waga domu z prefabrykowanych elementéw wynosi
laledwie polowe wagi domu budowanego z cegiel. Wiele
)szczedza sie rowniez na skutek znacznie mniejszego zuzy-
a stali 1 cementu. Calkowicie odpada koszt cegiel, zni-
kaja koszty drewna na rusztowania, czterokrotnie zmniej-~
§za sie rozch6d wapna. W sumie dom taki jest dwa — dwa
| pot raza tafiszy od domu budowanego z cegiel.

' Co6z wiec rozumiemy pod okre$leniem ,budownictwo
iprzemystowione? To budownictwo, ktére z placu budo-
usunelo prace reczng murarzy, xb-udowni'ctwo,‘ ktore
pozwala na maksymalne wykorzystanie pracy maszyn
| mechanikéw. Budownictwo takie godne jest ustroju so-
fa‘listycznego — moze $mialo stangé¢ obok socjalistyczne~-
‘v_fr przemystu, stosujacego w coraz szerszym zakresie me-
thanizacje i automatyzacje proceséw produkeyjnych.
Czy metody budownictwa uprzemyslowionego mozna
gastosowaé przy budowie wiezowcow? Czy gmachy, kté-
‘e w niczym nie sg podobne do owych — seryjnych, fab-
cznie wytwarzanych i montowanych na miejscu budo-
f. — doméw, mozna wznosi¢ stosujac nowe, socjalistycz-
1¢ metody budownictwa? Czy tez w celu wazniesienia
: elkiego, wspanialego wiezowca nalezy powr6ci¢ do daw-
ych metod, do murarskiego mtotka i kielni?

. Nie! Wlasnie owe wielkie gmachy wiezowe, wlasnie
smachy o dziesigtkach pieter, wznoszace sig do 200 — 275
‘etrow nad ziemig, moga i muszg by¢ budowane metoda-
hi przemystowymi. Budowa ich przy uzyciu dawnych

styki pionowe. Styki poziome podiogi i sufitu ze $cianami
sa ukryte pod odpowiednimi gzymsami.

Pokéj zmontowany w- ten sposéb nie wymaga juz ,sto-
larki“, framugi drzwi i okien bowiem sg gotowe, whbeto-
< nowane w $ciany. Nie wymaga on takze tynkowania, po-
niewaz powierzchnia wewnetrzna $cian jest dostatecznie
gtadka. Wystarczy $ciany pomalowaé lub okleié tapeta.

Kolejno dzwig podaje, $ciSle wedlug harmonogramu
montazu, bloki zawierajgce przewody wodociggow, cen-
tralnego ogrzewania, przewody dymowe, Monterzy mon-
tujg odpowiednie urzadzenia sanitarne, posadzkarze ukla-
daja posadzke i.. zamyka sie na klucz pokoje gotowe na
przyjecie lokatora.

Wyprodukowanie jednej plyty $ciany trwa okolo 19
godzin. Zmontowanie z takich $cian i plyt stropowych
jednego pokoju wykonuje brygada monteréw, zlozona
z 3 — 4 ludzi, w ciagu godziny lub poéttorej. Budowa domu
czteropietrowego trwa okolo 70 dni. Budowniczowie ra-
dzieccy ostatnio postawili sobie zadanie: skroci¢ czas bu-
dowy typowego czteropietrowego domu, tgcznie z wykon-
czeniem, do 30 dni.

Domy z elementéw prefabrykowanych mozna monto-
waé bez szkieletu i ze szkieletem, W domach bez szkieletu
role konstrukcji noénej pelnig Sciany zaréwno zewnetrz-
ne, jak i wewnetrzne. W obu wypadkach przy Igczeniu
$cian ze soba stosuje sie spawanie katownikéw, specjalnie
wpuszczonych w beton podczas odlewania.

OczywiScie idealnym rozwigzaniem jest odlewanie
elementéw wielkosci pojedynczych $cian czy plyt stropo-
wych. Nie zawsze jednak daje sie to urzeczywistni¢ ze
wzgledu na wage S$cian. Na budowach bowiem uzywa
sie dzwigéw o noénoéci 1,5 do 2 ton, ograniczajgcej roz-
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‘metod ciggnetaby sie dlugie lata. Oczywiscie, ze wzgledu
na rozmiary gmachu i jego specjalng konstrukeje, nie mo-
ze byé mowy o wykorzystywaniu seryjnie produkowanych
w fabryce elementéw budowlanych. Kazdy wiezowiec
musi zatem mieé swoja wlasng fabryke, ktéra go wypro-
dukuje, swoja wlasng zaloge monterska, ktéra go zmontu~
je. Fabryka taka jest baza produkeyjno-materialowa bu-
dowy wiezowca. Jak zobaczymy, przy budowie wiezowca
musi ponadto pracowaé wiele fabryk wytwarzajacych
przerdzne jego czeSci.

JAK WYRASTA WIEZOWIEC

. ,,Obraz budowy wiezowca w pierwszym dniu tworze-
ia bywa do$¢ prozaiczny — pisze w artykule na temat
u dowy wiezowca Uniwersytetu Moskiewskiego jej kie-
'"wmk inz. A. W. Woronkow., Mozna go poréwnaé
aghnq dostarczong do pracowni rzezbiarza. Lezy ona nie-
premng masa na podlodze i trudno uwierzyé, ze palce
rtysty przetworzg ja 'w dzielo sztuki...

' ..Na budowe wyznaczono miejsce w odleglej i nieza-
nieszkalej okolicy, w sasiedztwie wsi Ramienki, Wioska
' byla polaczona z miastem jedna tylko szosa, w niekts-
"_,h miejscach zamieniajagcy sie w zwyklg wiejska droge.
rzeba za$ bylo zorganizowaé mnieprzerwang dostawe ol-
_ymiej ilo$ci materiatéw budowlanych. Samej cegly po-
rzeba bylo wiele dziesigtkéw milionéw sztuk. Stalowy
kielet giéwnego tylko budynku wazy okolo czterdzie-
u ty51ecy ton, a ceramiczne oblicowanie budynku ma 220
siecy m? to znaczy 22 hektary plyt. Wszysikiego, co po-
dliwie polyka budowa, dla ktérej przymiotnik olbrzymia
daJe sig zbyt skromny — niesposéb wyliczyé.

fDlatego tez nie noga budowniczego, lecz noga drogow-
| wstapila pierwsza na tereny, nad ktérymi wyrasta obec-
€ potezna sylweta gmachu. Jesienig 1948 roku pierw-
@ partia robotnikéw pod kierownictwem inzyniera I.
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Malaszkowa wysiadla z samochodéw posréd drzew sadu
wisniowego, jako pierwszy desant wielotysiecznej armii
budowniczych®.

Tak! Przy budowie wiezowcéw transport odgrywa ol-
brzymia role. Niemozliwe jest przeciez zebranie na tere-
nie budowy tych olbrzymich ilosci materiatéw budowla-
nych, jakie sg potrzebne do wzniesienia wiezowca. Do-
stawy muszg wiec i§¢ nieprzerwanie, nie wolno dopuscic
do zatrzymania chociaz na chwile wielkiej machiny bu-
dowy z powodu braku jakiegokolwiek materiatu.

Dlatego tez budowe wiezowca Uniwersytetu Moskiew-
skiego rozpoczeto od zbudowania drog samochodowych
oraz bocznic kolejowych. Linie kolejowe osiggnely juz
dlugoéé 40 km. Powstala nowa stacja kolejowa: Wzgbrza
Leninowskie, posiadajgca okolo dwoéch dziesigtkow to-
row.
Oczywiécie w czasie przygotowania planéw budowy
weigz jeszeze pracuja geologowie i geodeci. Przeprowa-
dzane sg szczegbélowo badania gruntu, potrzebne do oblicze-
nia glebokoéci fundamentoéw.

Glebokie wiercenia przeprowadzane na miejscu budo-
wy Uniwersytetu Moskiewskiego, wykazaly, ze twarda,
skalista opoka znajduje sie tam dopiero na giebokosci 100
metrow. Przygotowanie wykopu pod fundamenty wyma-
ga uprzedmego wydobycia milionéw metrow szeSciennych
ziemi.

Budowniczowie uniwersytetu wykonali wykop na gie-

boko$é 16 metréw usuwajac 300 tysiecy m® ziemi, ktére
wypelnily 30 tysiecy wagonéw kolejowych. Prace przy
wykopie rozpoczeto od... wybuchéw. Za pomocg materia-
' 6w wybuchowych wzruszono skamieniala od mrozu zie-
mie, Nastepnie przyszly koparki — potezne radzieckie
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yparki, ktére wykonczyly wykop w terminie zgodnym
tharmonogramem rob6t; niezmordowanie wywozily ziemie
imochody i wagony kolejowe.

. Gdy wykop byt juz gotowy, dno jego wysypano tlucz-
lem, ktéry pokryto nastepnie cienka warstwa betonu,
)] oma‘ca izolacje od uszkodzen. Izolacja ta sklada sie
kllku warstw specjalnej papy, a sluzy zabezpieczeniu
indamentéw przed szkodliwym dzialaniem wilgoci i wo-
ami gruntowymi.

. Nastepnie na izolacje nalozono znowu cienkg warstwe
dtonu i przystapiono do ukladania dolnej plyty funda-
entowe;. '
. W poprzednich rozdzialach oméwiliSmy zasade budo-
y fundamentu skrzyniowego. Fundamenty takie zalozo-
) wlaénie pod wiezowce moskiewskie. Zbrojenie do tych
1 damentéw wykonuje sie ze specjalnej stali zebrowa-
5, aby beton latwiej przylegat do materialu. Prety zbro-
nia laczy sie ze sobg za pomoca elektrycznego spawania,
yorzac krate. Do spawania uzywa sie specjalnych, auto-
atycznych spawarek. Kraty zbrojenia laczy sie w kilka
3’-r§tw. Nastepnie caly taka ,,poduszke®, zlozona z krat,
iWig przenosi na odpowiednie miejsce w wykopie. Zlgczo-
i Ze sobg kraty tworza rusziowanie, ktére po zabetono-
iniu zamienia sie w wielki jednolity blok.

| Gdy zbrojenie jest gotowe, przychodzi czas na beto-
)Wwanie fundamentu. Fundamenty wiezowcéw pochla-
ja olbrzymie ilosci betonu, dlatego tez niezbedne jest
giadanie odpowiednio wydajnej betoniarni — plac bu-
Wy odwotuje sie¢ w tej sprawie do bazy przemyslowo-
bdukcyjnej.
' W Zwiazku Radzieckim skonstruowano wielkie, prze-
Sne betoniarnie, calkowicie zautomatyzowane, ktére
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pracowaly na wielkich budowlach komunizmu, dostarcza-
jac. milionéw metréw szeSciennych betonu. Przy wzno-
szeniu moskiewskich wiezowcéw uzywano takich samych
betoniarni. Z nich to plynela na miejsce budowy szara

\

W

A\

MR

AR
AN

508

\\

VA

A\

Szezegdt umocowania piono-
wych filaréw stalowego szkie-
letu do goérnej plyty funda-
mentu przy pomocy zabetono-
wanych $rub kotwicznych. Po
zamontowaniu filar stalowy
zostaje dodatkowo przyspawa-
ny do plyty stalowej, wheto-
nowanej w piyte fundamen-
: towa
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zdejmowane i stuza w dalszym ciggu w innyni miej-

. Wreszcie ukladanie fundamentu jest skonczone. Klat-
i utworzone przez przecinajace sie Sciany konstrukeji
undamentu pokryte zostaly gorna piyta. W te plyte za-
etonowano takze potezne, stalowe $ruby kotwiczne. Sa
o opory dla pierwszych stalowych filaréw, ktérych las
anie tu niedlugo, tworzac pierwsza kondygnacje szkie-

rzeka betonu, zalewajac wne-
trza szalowan i tworzac po-
tezne cielsko fundamentu.

Przy betonowaniu widzi-
my juz zastosowanie metod
uprzemystowionego budow-
nictwa. Samochody - wywrot-
ki przywoza na miejsce bu-
dowy beton w wannach
swych nadwozi lub tez w
specjalnych zbiornikach w
ksztalcie olbrzymich wiader.
7 wywrotek na miejscu bu-
dowy wylewa sie beton do
takich wlasnie wiader. Dal-
sza prace spelnia juz dzwig,
ktéry zaczepiwszy wiadro z
tadunkiem jednego samocho-
du na haku, lekko obraca sig
i opuszcza swoj cigzar tam,
gdzie wlaénie nalezy wla¢ be-
ton w oszalowanie. Przy bu-
dowie takich fundamentéw
drewniane $ciany szalunko-
we z desek robi si¢ ,nha za-
pas‘, na caly czas betonowa-
nia. Po zabetonowaniu jed-
nej sekeji §cian, szalunki te

* Z ta chwilg zwieksza sie rola dzwigéw na budowie,
‘tym jednak, ze miejsce dzwigow wiezowych zajmujg te-
uniwersalne dzwigi samopodnoszace si¢ UBK-1001,
.rych osobliwo$cig jest to, ze w miare wyrastania budyn-
u w gore podnoszg sie wraz z nim. Dzwigi te umocowane
g bowiem do gérnej powierzchni stalowej konstrukeji.
idy zasieg ich przestaje wystarcza¢, dzwig taki, wazacy
k. 80 ton, podnosi sie sam do gory na nowe stanowisko za
moca specjalnego systemu wielokrazkow.

i Ramie dzwigu obraca sie powoli, ustawiajac na swo-
m miejscu stalowy filar szkieletu. Filar ten chwytajg
tonterzy i mocuja do wystajacych z ptyty fundamentu
(.7 b, aby pbézniej zlaczyé go za pomoca spawania z zabe-
bnowanymi, stalowymi kwadratami. Gdy kilka filar6w -
st juz gotowych, dzwig poczyna dostarczaé belek pozio-
nych. Pietro po pietrze rosnie stalowy szkielet. Mniej
gecej co dwa pietra powtarza sie operacja podnoszenia
Zwigu na wyzszy poziom.

. Tymczasem na zmontowanych juz pietrach szkieletu
raca trwa nadal. Po monterach zjawiaja sie natychmiast
esle, ktorzy zakladajg szalowanie dokola filaréw, szalo-
;anie na ,koszulke“ z zelbetonu, jakg dostaje kazdy fi-
'-r. Pietro nizej pracuja juz betoniarze zakladajac zbroje-
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nia i betonujgc filary. Jeszcze nizej, gdzie filary sg juz
obetonowane, rozpoczyna sie okladanie $cian z cegiet. wy-
pelniajacych miejsce pomiedzy filarami i belkami. Jedno-
cze$nie z wypelnianiem $cian zaklada sie plyty ceramicz-
ne oblicowania, ktére sg przyspa-
wane za pomocg specjalnych
uchwytéw stalowych do kon-
strukecji szkieletu. W ten sposoh
w trakcie budowy powstaje na
wiezowecu ,konwejer pionowy",
W konwejerze tym jednak przed-
miot montowany nie porusza siq
z miejsca na miejsce do coraz to
innego robotnika i innego stano-
wiska roboczego, lecz odwrotnie —
robotnicy, wykonujac swe czynno-
§ci, przesuwaja sie z miejsca na
miejsce, z pietra na pietro.

Fragment budowy. Zel-
betonowy filar ze stalo-
wg wktadka, obudowa-
ny ceglami pustakowy-
mi, z zewnetrznej stro-
ny oblozony plytami ce-
ramicznymi oblicowania

Ten okres budowy to wlasnie
czas, kiedy na placu jest najwiece]
ludzi, najwiecej ruchu. Roézni spe-
cjalisci wykonujg swoje czynno-
Sci, przy czym kazdy z nich musi dosta¢ na miejsce pracy
potrzebne materialy. W tym tez okresie transport samo-
chodowy pracuje pelng para. '

Aby na budowie panowal porzadek, aby wszystko by-
fo na czas na swoim miejscu, musi kto§ czuwac nad calo-
Scig pracy. Owym ,centrum nerwowym'‘ budowy jest dy-
spozytor, ktéry urzeduje w specjalnej dyzurce, posiadaja-
cej polaczenia telekomunikacyjne ze wszystkimi miejsca=
mi budowy oraz z baza. Nie piszemy ,,telefoniczne®, gdyz
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wielu wypadkach stosuje sie na budowach wiezowcow
yniez lacznosé radiowa za pomocg matych stacji. Z ko-
na punktach budowy pozakladane sg telefony i glo-
ki, przez ktore dyspozytor wydaje polecenia.

Eacznosé jednak potrzebna jest nie tylko dyspozytoro-
. Korzystaé¢ z niej musi réwniez dzwigowy. W mia-
bowiem jak rosnie bu-

Szkielet
stalowy

e

. z ktoérego jego
vig zabiera material, nie
zi nieraz réwniez i
na ktoére mate-
| ten skiada. Aby spra-
e operowaé dzwigiem,
i posiadaé¢ 1gcznosé z

Szalowanie —

Cegto

Oblicowanie —»

Schemat budowy wykazujacy je-

dnoczesno$¢  pracy na wszyst-

kich pietrach gotowego szkieletu

stalowego. Front robét posuwa

sie w gore bez zatrzyman w pra-

¢y na wykonczenie poszczegol-
nych faz budowy

‘\Na kazdym pietrze budowy pojawiaja sie wielkie ply-
stropowe. Plyty te, wykonane fabrycznie i posiadajace
powiednie zbrojenie, dostosowane sg rozmiarami do
jestrzeni pomiedzy belkami poziomymi.. W wypadku
y stropy betonuje sie dopiero na miejscu budowy, sto-
vane bywa w zimie elektryczne ogrzewanie zabetono-
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wanej powierzchni, Na powierzchnie betonu kladzie si
specjalne plyty, w ktére wmontowane sg prety metalow
polaczone ze soba. Przez te prety przepuszczany jest na
stepnie prad elektryczny. Na skutek oporu, jaki stawid
metal, prety nagrzewaja si¢ od pradu i ogrzewajg lezacy
pod nimi plaszczyzne stropu. Ogrzewanie to stosuje sie tal
diugo, dopdki beton nie nabierze potrzebnej twardosci,

Przez caly czas budowania goraczkowo pracuje baz
przemystowo-skladowa. Tam przychodza z hut i oczeku]
swojej kolei wszystkie elementy stalowego szkieletu, tam
leza odpowiednie ilosci cegiel, tam nieraz te cegly sg wy
palane, tam pracuje betoniarnia i automatyczna fabryki
zaprawy murarskiej oraz przygotowywane sa wszystki
drewniane cze$ci budynku, tam wreszcie miesci sie garal
dla samochodéw, warsztaty naprawcze sprzetu, warsztaty
konstrukecji elektrycznych, urzadzen sanitarnych, centra
nego ogrzewania itd. Wiecej ludzi i wiecej pracy zobaczys
my na bazie przemyslowo-skladowej budowy niz na si
mym placu budowy, gdzie nieliczna zaloga montuja¢
gmach otrzymuje wszystko w stanie absolutnie gotowyn
' do montazu. ; :

Moskiewskie wiezowce byly powazng szkolg dla pri
cownikéw budowlanych. Szkola ta lgczyla elementy bu
downictwa uprzemystowionego z nowg technika budo
nictwa wysokosciowego. Oto co pisze inz. Woronkow o zil
lodze budowy Uniwersytetu Moskiewskiego:

,Znaczng cze$é naszej zatogi, okolo 40%, stanowi ml
dziez, ktéra przybyla ze wszystkich zakatkéw Zwigzkl
Radzieckiego. Posréd budowniczych jest niemalo dzie
czat. :

Mlodziez rozszerzyla i poglebila swojg wiedze, uzysk
1a wielkie doSwiadczenie zawodowe. Liczni nowicjusze,
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niczych. Obecnie liczy on jeszcze wiecej uczacych sie nil
w roku 1951.
Nasze technikum wieczorowe wypuszcza Srednich dos
wbdeow poszezegdlnych odeinkéw budowy. Z tego zaklas
du naukowego wyszli przede wszystkim technicy i mes
chanicy, ktérzy dzisiaj umiejetnie kieruja skomplikowanys
mi maszynami.
Rosnie réwniez ogélny poziom wyksztatlcenia mlodzies
zy. Otwarta zostala szkola dziesiecioletnia. Wielu przygos
towuje sie do wstgpienia na uniwersytet, gdy bedzie jui
catkowicie zbudowany. Niektorzy juz zostali studentami,
Uczeszezaja oni na wyklady i zajecia do starego gmachu
uniwersytetu na ulicy Mochowskiej“.
W miesieczniku popularno-naukowym, wydawanyn
przez Komitet Centralny Komsomotu, pisze jeden z bus
~downiczych Uniwersytetu Moskiewskiego, majster kamies
niarski W. Parszkow:
»Przed biurem budowy wisi plakat, ktéry nalezalohy
zachowac jako relikwie mowigca o wielkich zdobyczac
naszego ustroju. Metrowe litery plakatu wzywaja budows
niczych:
»Skladajcie podania o przyjecie na uniwersytet!®.
Plakat ten glosi, ze przy przyjmowaniu na uniwersytg
budowniczowie jego beda korzystali z prawa pierwszei
stwa.
Wielu sposrod mlodziezy zglosilo sie¢ na to wezwanie
Aby przygotowaé sie do egzaminéw, zaczatem uczeszczal
do szkoly mlodziezy robotniczej.
Czesto my, przyszli studenci, odwiedzamy stare gmas
chy uniwersytetu przy ulicy Mochowskiej. Tutaj pracu
ja z nami wyktadowcy i studenci, ktérzy objeli szefostwi
nad nauczaniem budowniczych®.

" A oto przyktad ,kariery“ jednego z budowniczych opi-
a; y przez Parszkowa: ,,Geodeci byli pionierami budowy.
)ni pierwsi przybyli na plac budowy, okreglili, gdzie na-
o7y rozpoczynaé wykop dla fundamentéw, i ustanowili
ranice przysztego budynku. Jednym z takich pionieréw
)yt L. Kolodnyj. Jest on jeszcze bardzo mlody. Budowa
yyta dla niego doskonaly szkols. Najpierw wieczorami
iczeszezal do szkoly majstréw-geodetow, ktéra ukonczyt
| odznaczeniem. Obecnie przygotowuje sie do wstapienia
hla uniwersytet. Jego przyjaciel i kolega, zdemobilizowa-
ly marynarz Mikolaj Grebienszczikow, nie pozostaje w
yle. Grebienszezikow przeszedt na budowie chlubng droge
)Jd podrecznego robotnika do majstra“.

. Tak oto na budowie wiezowcéw moskiewskich ludzie
yyciagajag wysoko w gore, pod chmury Sciany budynkéw,
Judowa za$ z kolei nakazuje wzrastaé¢ ludziom, pocigga
w gore, ku wyzynom fachowego wyszkolenia i wy-
isztalcenia. \

54



! [ [ ! “LA] _@chlewskfeg)___J L,__ A
S e

=7 |

Em Pioter )
B &

PIERWSZE DNI TWORZENIA

UczyniliSmy przeglad technologii i techniki budowy i)

wiezowcow, przeglad, w ktérym za przyklad stuzyly nam e e ‘4

budowle moskiewskie, Te wlasnie metody budowy, te te- Y

chnologie i technike stosuje sie réwniez na budowie war- M< \. s | ¢ Sl
szawskiego Palacu Kultury i Nauki. Tutaj mozna to wszy- @@@

stko, o ezym pisaliémy, zobaczy¢ wlasnymi oczyma. Tuta] 5 ) SSEI Keydi e
mozna sie przekona¢, jak olbrzymim dzielem jest ta budo- h &

wa, jak odmienna jest od wszystkiego, co w dziedzinie bu-
downictwa mieliSmy dotychczas okazje ogladac. A
Budowa Patacu Kultury i Nauki rézni sie od budowy
innych wiezowcéw — np. Uniwersytetu Moskiewskiego —
stanem miejsca budowy. Tam budowniczowie przyjechali
na czyste pole, w okolice podmiejskie, gdzie nie bylo nic
procz wisniowego sadu, ktory troskliwie przeniesiono w
calosci na inne miejsce. W Warszawie zas rejon budowy
Palacu — to $rédmieécie, straszliwie zrujnowane, zar6wno
we wrzesniu 1939 jak i w roku 1944, przez barbarzyncow
hitlerowskich. Tysigce ton gruzu przywalily fundamenty
zdruzgotanych domoéw. To wszystko trzeba bylo usunac,
w pierwszym rzedzie z placu ograniczonego ulicami: Al
Jerozolimskie, Sosnowa, Nowo-Swietokrzyska, Marszal-
kowska — gdzie wlasnie stanie Palac. Teren zostal podzie-
lony na 10 rejonéw. Przystapiono do burzenia pozostatych

015h21Y013IMS
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Plan sytuacyjny Patacu Kultury i Nauki:

1 — Patac Kultury i Nauki; 2 — Dworzec Centralny;
3 — projektowany Hotel Turystyczny; 4 — trybuny

in. W roku biezacym maja byé wyburzone cztery rejony
— reszta w latach nastepnych, w miare postepowania bu-
aowy. !
= W budynkach przeznaczonych na zburzenie zamieszki-
walo jeszcze sporo ludzi. Ludzie ci zostali przesiedleni do
innych mieszkan. Ogélem przeniesiono 1983 osoby z 947
izb. Trzeba podkresli¢, ze bylo to potaczone z korzyscia dla
przesiedlanych, gdyz po pierwsze ofrzymali oni zamiast
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947 — 1300 izb. Po wtére — wszystkie nowe ich siedziby
to kulturalne mieszkania w nowych osiedlach: na Murano-
wie, Milynowie i Zoliborzu, podczas gdy wyburzone domy
- byty ledwo prowizorycznie wyremontowanymi ruderami,

z charakterystycznymi dla kapitalistyczne] zabudowy cen- |

trum Warszawy podworzami — studniami.

Jednoczeénie z pracami nad wyburzeniem starych ru-
der i usunieciem gruzéw prowadzone byly badania geolo-
giczne gruntu. Nowo$ciag w tym wypadku bylo zastosowa-
nie zupemhie innej metody badan. Oprécz wiercen, ktore
wykazywaly skilad podioza, przeprowadzono badania, jak
zachowuje sie grunt pod obciazeniem i jakie jest jego osia-
danie.

Dotychezas badania takie przeprowadzalo si¢ w labo-
ratoriach. Z wykopu pcbierano prébke i poddawano bada-
niom w laboratorium. Na terenie budowy Patacu Kultury
zastosowano badania bezpo$rednich obcigzenn gruntu, w
szybach wykopanych metoda gérnicza na glebokosci do 30
metréow. Poniewaz potrzebne byly do tego odpowiednie
ciezary, zwr6cono sie do zespotu demontujacego dawny
niemiecki pancernik ,,Gneisenau®, ktéry lezal u wejscia
do portu gdynskiego i niedawno zostal wydobyty przez
naszych nurkéw. Z ptyt pancernych ,,Gneisenau* wykro-
jono bloki o wadze okolo 100 kg, uzywajac ich nastepnie
jako ciezar6w do badania zachowania sie gruntu. Tak nie-
miecki pancernik wydobyty przez polskich ,,ludzi podwod-
nych‘ przydat sie przy budowie Patacu. :

Badania wykazaly, ze pod czeScig wysoko§ciowa Pala-
_cu warstwy gruntu maja uklad rownolegty w stosunku do
poziomu, co zapewni czeSci wiezowej rownomierne osiada-
nie. Ponadto grunt jest tego rodzaju, ze nie wymaga spe-
cjalnego wzmacniania podloza fundamentow.
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Natomiast wiele klopotu sprawita budowniczym obec-

- no$¢ wody podskérnej, ktéra moglaby zalaé spéd wykopu.
" Aby znalezé wyjscie z tej sytuacji, zainstalowano kilkana-
. Scie pomp glebinowych (pompy wraz z silnikami elektry-
_—cznyrni pracujg zanurzone w wodzie), za pomocg ktérych
. obnizono poziom wéd gruntowych. W ten sposéb spéd wy-
. kopu zostal osuszony, co umozliwilo praW1dIowe utozenie
- izolacji i fundamentéw.

W dniu 1 maja 1952 roku budowniczowie radzieccy

'."rozpoczeli budowe Palacu. Na placu budowy zjawily sie
| radzieckie koparki. Pierwsze kilka metréw ziemi koparki

a) Koparka lyzkowa b) Koparka wtékowa

.- te wykopaty za pomoca tzw. topat mechanicznych. Kopar-

ka taka, zwana koparka tyzkows, posiada sztywny wy-

.‘sugg, na ktérym zawieszone jest ramie zakonczone czerpa-
' kiem. Liny, Sciggajac gérna cze$¢ ramienia kopigcego,
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sprawiaja, ze czerpak koparki wrzyna sie w ziemig i na-
biera ja ruchem podobnym do pracy zwyklej topaty w re-
ku kopacza. ;

Gdy koparki te wykonaty wykop gtebokosci okolo 4.5
metra, odlaczono ich urzadzenie kopigce, zamontowano
natomiast wysiegi ze stalowych kratownic zaopatrzone w
blok. Na bloku tym porusza sie lina ciagnaca w gore. Ko-
parka taka — tak zwana koparka wlc’)kowzfl i orpuszc.za
czerpak i nabiera don ziemi wlokac go na linie k1’1 sobie.
Po napelnieniu czerpaka podnosi sie on w gore, po
czym nastepuje obrét i koparka wysypuje swoéj tadunek
ziemi wprost do samochodu. Kilka takich koparek dos’ko-
nale dalo sobie rade z przygotowaniem wykopu pod glow-
na, wiezowa cze$¢ gmachu. Wykop ten mial 70 metr(:;w
szerokogei i 72 metry diugosci. Glebokosé jego wynosita
okoto 9 metréw.

Gdy po dnie poglebiajacego sie wykppu ’pelzaly ko-
parki, gdy rosty zloza wywozonej ziemi, ktora vas’ypa-
no w poblizu ulicy Swietokrzyskiej (ziemia tz.a sluzyc.: be-
* dzie po zakorniczeniu budowy do podniesiema poziomu
placu otaczajacego Patac), najbardziej gora‘czkovx'za. pra(.:a
wrzala na koncu Warszawy, przy ul. Gorczewskiej, gdzie
Bu-dowano potezne zaplecze, tj. baze przemystowo-pro-
dukcyjna budowy. Jednoczesnie rozpocze;t.o w Jelonkach
budowe osiedla mieszkalnego dla budowmczyc.h .Palacu.
Stanely tam domki prefabrykowane, przywiezione zc
Zwigzku Radzieckiego w stanie calkowicie goto.wym do
montazu. Osiedle to obecnie jest wykanczane. Posiada ono,
opréez stu kilkudziesieciu domkow miesz_kalr{ych., tc:;\k.ze
wszystkie urzadzenia spoleczne, jak klub, stotéwki, faznie,
fryzjernie, boiska sportowe, sklepy itp.
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Okolo 15 lipca rozpoczat prace jeden z gtéwnych obiek- »
Ltow bazy — automatyczna betoniarnia. Mozna bylo teraz
.{;iprzystqpié do betonowania fundamentéw. '
~  Podobnie jak i inne wiezowce, ktore opisywalismy, Pa-
‘tac Kultury i Nauki ma tzw. fundament skrzyniowy,

B Dno wykopu starannie wyréwnano i rozpostarto na nim
' cienka warstwe betonu, ktéra bedzie chronié¢ od uszkodzen
' mechanicznych warstwe izolacji zabezpieczajacg funda-
‘menty budynku przed dzialaniem wéd gruntowych, przed
Milgocia. Izolacje te tworza trzy warstwy specjalnej papy
' powleczonej lepikiem bitumicznym. Warstwe izolacji po-
‘wleczono takze betonem.

. Teraz przyszla kolej na umieszczanie najwazniejszej
‘czeSci fundamentu — jego dolnej pltyty. Jest to ptyta be-
‘tonowa grubosci 1 metra, zbrojona o$mioma warstwami
‘kraty stalowej, spawanej z pretéw ze stali zebrowanej o
‘Srednicy 556 mm. Prety te spawane sa na miejscu budowy

‘zlozona z kilku warstw kraty stalowej, jest juz gotowa,
idzie w ruch dzwig portalowy*, zainstalowany na szynach
pomiedzy wykopem a ul. Marszatkowska. Leciutko pod-
‘nosi on potezng stalowa konstrukeje i przenosi ja na brzeg
- wykopu, gdzie zbudowane sg drewniane rusztowania przy-
‘pominajace przystan rzeczng — tak zwane ,stoly. Sktada
swoj ciezar na ,stole”, skad zabierajg go juz inne dzwigi.
~ Te dzwigi wlasnie to ,,gléwni robotnicy* przy budowie
‘Palacu. Mieszkancy Warszawy przyzwyczaili sie juz do
ich sylwetek, ktore bedg gérowaly nad budows az do cza-
su jej ukonczenia. Nie oznacza to, ze dzwigi te wyrastaja

* Dzwig portalowy — dzwig poruszajacy sie po specjalnym

‘pomoscie z szyn.
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e montuja konstrukcje stalowa wiezy. To sg wlasnie owe
dzwigi UBK-1001. Dzwigi te ustawione sa na poteznych
,jarzmach* stalowych. Gdy zasieg ich przestanie wystar-
czaé, dokola ich podstawy zmontowana zostanie konstruk-
cja stalowa w ksztalcie szybu. Na szczycie tej konstrukeji
bedzie zamocowane ,,jarzmo, liny stalowe polacza podsta-
we dzwigu z ,,jarzmem*, caly za$ dzwig za pomocg wia-
snego motoru i szeregu wielokraznikéw stuzacych do
zmniejszenia cigzaru podciagnie sie do gory.

Dzwigéw takich jest cztery. Zasieg ich obejmuje caty
obszar budowy. Za ich pomocg mozna do kazdego miejsca
dostarczyé ciezary o wadze 10 ton.

Na placu budowy wida¢ niewielu ludzi. Oto w glebi
wykopu kreci sie kilku monterow, ktorzy spawaja opusz-
czone na dot konstrukeje zbrojenia. Inni ustawiaja plyty
szalunkowe, uprzednio zbite z desek w warsztacie stolar-
skim bazy.

Gdy szalowanie jest gotowe, rozpoczyna sie betono-
wanie.

‘Na ,,st6l wjezdza samochéd wywrotka. Podjezdza do
blaszanego leja i wylewa don swoj tadunek. Beton sptywa
poprzez lej do wielkich zbiornikéw w ksztalcie kubiow.
I oto obraca sie juz dzwig, hak jego opuszcza sie, zaczepia
ow ,kubet” i niesie go nad to miejsce wykopu, gdzie prze-
prowadza sie betonowanie. Przez otwartg zasuwe w dolnej
czedci kubla splywa w dét szara masa betonu, oblepia sta-
lowe, zebrowane prety zbrojenia, aby zastygna¢ na za-
wsze. -

Beton, dla szybszego zastygniecia i wzmocnienia kon-
strukeji, jest na miejscu wibrowany®.

* Wibrowany — poddany drganiom..
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oddaja jeden drugiemu i miekko opuszczajg na dét

Montaz zbrojenia
w Palacu Kultury i Nauki w Warszawie

metalowego fundamentéw

W 1g portalowy sk.lad'a krate zbrojenia za krata. I znowu
vigi UBK zaczepiaja je na swe haki, niosac ponad wy-
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ukladajac kraty poziomo, jesli chodzi o zbrojenie dolnc]
ptyty, lub pionowo, gdy zbroi sie $ciany pionowe funda-
mentu.
15 lipca 1952 r. rozpoczete zostato betonowanie funda-
mentéw. Dzieki zobowigzaniom podjetym przez robotni-
kéw ku czei XIX Zjazdu KPZR zakonczono je 4 pazdzier-
nika, a wiec na 23 dni przed terminem. Ukonczono row-
niez betonowanie gérnej plyty fundamentu, péimetrowej
grubosei, ktora zbrojona jest juz nie stalowymi, okraglymi
pretami, lecz belkami stalowymi o przekroju dwuteowym
podobnym do litery ,,H* (budowniczowie widza w tym
przekroju dwie ztaczone litery ,, T). | achu bedzie miala jedynie okolo pigeiu pieter wysoko=
Gdy patrzymy na proces betonowania fundamentu, za- ci. Maszyny » ktore tam pracuja, sa réwniez znacznie 1zej=
dziwia nas doskonala organizacja pracy. Tutaj wlasnie wi- ~ Gdy przygladamy sie blizej ich pudlom, stwierdza-
dzi sie, jak funkcjonuje 6w system ,konwejera®. Je- my, ze sy to te same koparki, ktére widzieliSmy juz jako
dni pracownicy betonujg jeszcze ostatnie czeSci ply- fopaty mechaniczne i koparki wiékowe. Po prostu jeszcze
ty dolnej, inni w tym czasie koncza juz polowe Scian faz zmieniono im wysiegi. Obecnie pracuja one jako dzwi-
pionowych, a jeszcze inni betonuja juz plyte gorna. W ten B — zabierajac zrecznie z podjezdzajacych samochodéw
spos6b wykorzystany jest mozliwie najlepiej dostep do 'ewielkie zbiorniki z betonem, ktére przenosza na stano-
poszczegblnych stanowisk roboczych; wszedzie trwa pras viska robocze betoniarzy.
ca, przybywaja nowe elementy budowy, a ludzi, jak po- . Na przeciwlegtym kranicu budowy te same koparki, z
wiedzieliSmy, widzi sie¢ bardzo niewielu. ‘przedmm wyposazeniem, kopig fundamenty pod cze$é
Na szerokim placu od strony ulicy Marszatkowskic| Jimlodziezows Patacu. Tam znowu spelniaja role lopat, ope-
migoca dniem i noca blekitne plomienie spawarek -elek= Fujac zrecznie azurowym®* wysiegiem z kratownicy, wloka
trycznych. Z géry na dno wykopu ciagng sie weze przewos we kosze zagarniajac za kazdym ruchem metr sze$cienny
déw polaczonych z butlami tlenu i acetylenem. Tam na ziemi. .
dole spawanie acetylenowe czesto znajduje zastosowanie, ' Praca posuwa si¢ szybko, juz w pierwszych dniach
A wiec spawanie zbrojenia, ukladanie go, betonowanic JEEW rzeSnia przybyly nowe oddzialy budowniczych. To ci,
— to trzy gléwne czynnosci budowniczych Palacu na Jtorzy dotad przez kilka miesieey pracowali na  wielkim
placu budowy w tym okresie, gdy budowniczowie nie wys« 2 terdziestohektarowym obszarze osiedla budowniczych
szli jescze z wykopu. Gdy betonowanie fundamentu jest I bazy przemyslowej budowy, ci, ktérym nalezy zawdzie~
zakonczone, dzwigi unosza sie w gére, na plac budowy y

‘ jezdzajq na poteznych samochodach filary i belki stalo-
ve szkieletu.

. Ale betonowanie fundamentu cze$ci wiezowej gmachu
=ie przeszkadzalo pozostalym oddzialom budowniczych
Palacu zajat sie pracg w innych miejscach. Oto juz zbliza
le ku koncowi budowa fundamentéw pod to skrzydlo
Jmachu, gdzie ma sie miescié Muzeum Przemystu
_”1 Techniki, od strony Al. Jerozolimskich i ul. Sosnowej
tam fundament jest znacznie plytszy — wszystkiego nieco
ponad trzy metry — i nie musi byé tak masywny. Ta czesé

* Azurowy — przezroczysty, siatkowy.
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czaé wszystkie urzadzenia tworzace potezne zaplecze b.um.
dowy Patacu. Po zakoficzeniu pierwszego etapu 'swo;!ej
pracy dla Warszawy, po zakonczeniu buqlowy . obiektow
bazy, przeszli do pracy nad wznoszeniem jednego ze
skrzydel Patacu. )
Ich §ladem nadejda ci robotnicy z budowy, ktorzy
skonczywszy prace przy fundamentach czesci $rodkowe]
rozpoczng budowe fundamentéw pozostatych skrzydel.

W KOLEBCE WARSZAWSKIEGO KOLOSA

. Ostroznie wymijamy na waskiej ulicy Goérczewskiej
iezhczone cigzaréwki, jadgce w obie strony. Wiele z nich
0si znak budowy Palacu — skosny romb i litery DKN.
nne to obstuga licznych budéw przy tejze ulicy, ktére
Zzerwonym wawozem obramowaly te dawniej ,,w karto-
lach * koriczacy sie ulice podmiejskich drewniakéw. Przed
paszymi oczyma szeroki, doskonale wybetonowany zajazd
| brama.

. To wlasnie baza przemystowo-produkcyjna budowy
Patacu Kultury. Skromnie ustawit sie na boku niewielki,
Irewniany budynek kierownictwa bazy, jakby zapowia-
ajac wszystkim, ze nie bedzie tu duzo pisania, lecz za to
viele pozytecznej i wydajnej pracy.

. Zaraz na prawo, na poteznych nadziemnych rusztowa-
llach stalowych, porusza sie olbrzymia suwnica. Inne ru-
stowanie oczekuje na druga suwnice, ktora juz niedlugo
gdzie tu zmontowana. Z tylu ponad kilkoma torami bocz-
ic kolejowych, wznosi sie wielki dzwig portalowy, po-
bny do tego, ktory pozostawiliémy na budowie.

~ To wlasnie warsztat konstrukeji stalowych. Tutaj, na
' bocznice, przyjada wagony zatadowane czgSciami stalo-
] konstrukeji szkieletu gmachu, wyprodukowanymi w
udzieckich hutach. Tutaj z wagonéw zdejmie je dizwig
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portalowy i przeniesie tam, gdzie ,,opieke” nad nimi obej-
ma potezne haki suwnic. Tutaj bedzie sig montowaé po-
szczegblne elementy szkieletu, dopasowywac je, aby poz-
niej — rozebrawszy na mniejsze czeSci — przewiezé na
plac budowy i oddaé we wladze stalowych zurawi — dzwi-
géw samopodnoszgcych sie.

Warsztat ten jednak nie tetni jeszcze pelnym zyciem,

Calkowicie gotéw czeka na chwile, kiedy stang funda- |

menty.

Za to tuz obok dostrzegamy ruch. Oto na stalowych
nogach rozkraczyla sie na $rodku placu wielka budowla,
oszalowana deskami, wysoka na trzy pietra. Z dotu prowa-
dzi do niej pochyla, oszalowana galeria. Pod te budow.lq,
pomiedzy owe stalowe filary, wjezdzaja jeden po firuglm
samochody wywrotki. Rozlega sig dzwiek dzwonka i oto ze¢
zwisajacej nad samochodem rury leje sie z szelestem szz.x-
ra masa betonu. Wymierzona porcja dokladnie wypelr‘na
blaszang wanne wywrotki i samochéd odjezdza. ]?roga ;]e-
go wiedzie wlasnie poprzez czerwone wawozy uhcy G?r-
czewskiej, poprzez zrujnowane i odbudowane‘ (?ZlelTnce
Warszawy, ku placowi budowy. A tymczasem miejsce Jego
zajmuja kolejno nastepne samochody.

Ta automatyczna betoniarnia, to wielka fabryka bet.'onu
i zaprawy murarskiej, ktéra rozpoczeta swa pracg jako
jeden z pierwszych obiektéw produkcyjnych bazy.

Betoniarnia rozlezyla sie swobodnie na wielkim placu,
Od gléwnego jej budynku — mieszarni — rozciagaja sig
wielkie obetonowane, szerokie rowy. Przecinaja Je
estakady* transporteréw poprzecznych. Obok — bocznich

i

% Estakada — pomost.
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olejowa. Tu zastanowié nas moga tylko dwa okratowane
eje, zbudowane pod torem kolejowym.

Cztery wielkie obetonowane rowy — to sklad zwiru
i piasku. Z jednej ich strony podjezdzajg samochody z pia- ;
kiem, z drugiej na platformach kolejowych dostarczany
;ést zwir i tluczen. Dwa gatunki, dwa kalibry zwiru, za-
'jinie od jakoSci produkowanego betonu i od tego, czy
,' etonuje sig czg$¢ konstrukeji gesciej badz rzadziej zbrojo-
3. Gdy zbrojenie jest rzadsze, do betonu uzywa sie grub-
8zego zwiru i tlucznia. Zbrojenie geste wymaga betonu
D drobniejszym kalibrze zwiru.

. Oto zajechala platforma kolejowa naladowana zwirem,
Zapevme zaraz wskocza na nia robotnicy z lopatmi; jedni
bedg wygarnia¢ zwir na ziemie, inni odrzucaé go dalej.
rzy wyladunku tym lopata i rece ludzkie doéé¢ sie napra-
Cuja" — pomySlimy patrzac na mocno wyladowang plat-

. Tymczasem wszystko odbywa sie zupelie inaczej. Z
niewielkiej budki, polozonej tuz obok owego okratowane~
20 leja pod torem kolejowym, wychodzi jeden jedyny ro-
?,‘ tnik, spokojnie zaczepia do platformy jakas stalows line,
po czym otwiera boczne platformy. Wyladunek jest roz-
boczety.

. W poprzek platformy porusza si¢ na poteznym ramie-
diu jakby zgrzeblo stalowe, zakoficzone druciang szczotka,
Pale to urzadzenie zrzuca zwir z platformy na obie strony
Pru — wprost do okratowanych lejéw. Gdy w przedniej
zesci platformy zabraknie zwiru, uczepiona do platformy
ina automatycznie pocigga ja coraz to dalej. Mija
ieé minut i bez jednego nawet ruchu reki ludzkiej, bez
ednego chociazby zgiecia grzbietu — platforma jest cal-
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kowicie wyladowana, Pozostaje teraz uczepi¢ stalowg line
u nastepnej platformy.

Zwir wsypany do leja spada na transporter, ktéry
unosi go na estakade rozdzielcza. Z niej spada juz ma-
terial podzielony automatycznie na zwir grubszy, cienszy
lub tluczen, wprost na miejsce, ktore jest dlan przezna-
czone.

Dwa takie urzadzenia wyladowcze i dwa transportery
rozdzieleze funkcjonuja na obu keficach betonowych za-
sobnikéw, w odleglosci okolo stu metréow od siebie.

Tymeczasem wzdluz owych betonowych rowéw spec-
jalne kolowroty, nawijajac stalowe liny, do ktorych sg
uczepione, ciggng skrepery-zgarniacze, takie same, jakie
widzi sie na placach budowy, tam gdzie zachodzi potrzeba
zréwnania terenu. Nabieraja one pelny ladunek zwiru
i ciagng go w koniec betonowego zasobnika. Tam skosnie
ustawione, rzadkie, stalowe kraty kryja znowu podziemny
transporter poprzeczny, z ktérego zwir dostaje sig wprost
‘na gléwny transporter betoniarni i wedruje na gore. 7
tym samym transporterem jest polaczony zasobnik na pia-
sek.

Oto na tablicy umieszczonej obok wyjscia z pochylni
gléwnego transportera zapalila si¢ lampka przy slowie
,,szczebien®, ktére przetlumaczone na polski oznacza tlu-
czen. Operator stojacy na dole transportera wlgcza te ma=
szyny, ktére dostarczajg tlucznia, a wigc motor porusza-
jacy uczepiony na linie skreper i transporter poprzeczny.
Za chwile na szarej gumowej ta$mie glownego transpor-
tera przesuwa sie tluczen, ktéry na gérze zostanie Zwazo=
ny na automatycznej wadze. Po chwili znowu zapala sig
lampka przy slowie ,,piesok® (piasek) i pali sie tak diugo,
nim operator na gorze i obstugiwana przez niego waga au-
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' tomatyczna nie stwierdza wystarczajacej ilodci piasku na
| te ilos¢ cementu, jaka zostala zaladowana do mieszarek.

:‘ Cement wedruje na gére inng drogg. Oto naprzeciwko
- betoniarni rozlozy? si¢ dlugi, podobny do gasienicy maga-=
zyn cementu. Cement podjezdza tu wprost z cementowni
;W papierowych workach. Robotnicy na znak opératora
"pracu]acego na goérze betoniarni wysypuja cement kole]no
"do leja, pod ktorym dziala transporter podziemny. Tran-
isporter ten przerzuca swdéj tadunek do kubetkéw piono-
. wego transportera czerpakowego, ktéry dostarcza cement
;Wprost do mieszarki, Odpowiednie ilo§ci wody zapewnia
‘zwykle urzadzenie wodociggowe,

] I znowu zapalilo sie §wiatetko przy stowie ,,0stanowka®
. — przerwa. Teraz betoniarnia nie potrzebuje zadnego la-
- dunku. Krecg sie mieszarki, leje sie woda. Dokladnie wy-
:‘waéone skladniki mieszaja sie z€ sobg w szybkim ruchu
. obrotowym nadawanym przez potezne silniki elektryczne.
' Za chwile znowu rozlegnie si¢ dzwonek i do wanien-wy~
,fwrotek spltywaé bedzie szara masa betonu.

. Ta automatyczna betoniarnia wytwarza w ciagu doby
-1 200 m® betonu. Lecz to nie jest wszystko, co betoniarnia
 potrafi. Oto, gdy nadejdzie wiasciwy czas, przewodem ru- -
‘rowym poplynie na gére z innego juz magazynu rozro-
‘bione z woda wapno gaszone w stanie plynnym. W dwoch
innych mieszarkach miesza¢ sig ono bedzie z piaskiem i ce=
mentem, a do samochodéw poplynie zaprawa murarska.
' ,Kaifasza‘ ani gracy nie zobaczymy na budowie.

¢ Warto tu zaznaczy¢, ze materialy, ktérych transport
kosztowalby zbyt duzo, a ktéore u nas w kraju posiadamy
W dostatecznej iloSci, jak piasek, wapno i cement, nie s3
‘sprowadzane na budowg ze Zwigzku Radzieckiego. Takie
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. materialy budowlane rzad Zwigzku Radzieckiego zakupu-
je po zwyklych cenach obowiazujacych'w Polsce. Dotyczy
to ré6wniez kamienia do oblicowania gmachu, ktéry w zna-
¢znej cze$ci bedzie dostarczany z naszych kamienioloméw.

Dzien i noc pracuje automatyczna betoniarnia. Leje sie
szara rzeka betonu. I wszedzie widzimy prace maszyn. Lu-
dzie stojg przy nich, dozoruja ich bieg, od czasu do czasu
wigczajg je lub wylgczaja. Cala ta olbrzymia produkeja
betonu wymaga pracy zaledwie dwunastu ludzi zatrud-
nionych przy wyladunku materialéw, zaladunku miesza-
rek, mieszaniu oraz wydawaniu betonu i zaprawy murar-
skiej.

Jeszcze mniej ludzi pracuje w fabryce asfaltu, przypo-
minajacej raczej jaka$ cze$é fabryki chemicznej. Zelazne,
pomalowane, na jasnoniebieski kolor rury i zbiorniki na-
daja jej szczegbélny charakter. Tutaj bedzie sie produko-
wa¢é 240 ton asfaltu na dobe. Asfalt ten potrzebny jest nie
tylko na drogi i dojazdy. Uzywa sie go do powlekania
wszystkich plyt stropowych przed ulozeniem na nich po-
sadzki. 240 ton, czyli tyle asfaltu, ile trzeba dla powlecze-
nia 3 000 m? powierzchni — wynosi dzienna wydajnoéé tej
przenosnej fabryki automatycznej, dostosowanej do pracy
- na budowach. Zaloge jej stanowig podczas pelnego ruchu
zaledwie czterej ludzie. Specjalna maszyna oczekuje tuz
obok — to maszyna do ukladania asfaltu, jakze niepodobna
do naszych dawnych konnych kociotkéw na kolach, w
ktérych palacz bedacy zarazem woznicg krecit korbks
mieszadla, palil ogieA pod kottem i wlewal do kubelkéw
osmolonym ludziom goracy asfalt. Ludzie c¢i nastepnie
| réwnali go recznymi szczotkami.

Skilady, jak sklady — podobne s3 jedne do drugich, ale
zadziwia nas ich wielko$é¢ i dlugosé niskich, solidnie zbu-
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édowanych budynkéw. Pamietajmy, jak wiele materialow
l przyrzadéw bedzie tutaj oczekiwaé swej kolei. Od stalo-
" wych konstrukeji do... wyzywienia dla budowniczych,
- ktore réwniez sprowadzane jest ze Zwiazku Radzieckiego.

Wielka hala — to tartak i warsztaty stolarskie. Tutaj

" wykonuje sie¢ calg stolarke budowlana. Okna, drzwi,
| wszystko co z drewna. Tutaj zbijane byly owe plyty sza-
| lunkowe, dzieki ktérym nie trzeba przy betonowaniu ka-
1‘ zdej Sciany robi¢ nowego szalowania — po porostu skla-
| da sie plyty, zaciska sie je specjalnymi jarzmami 2 drzewa
| { mozna juz wlewaé beton, Tutaj znajdziemy wszystkie
" maszyny stuzace do obrébki drewna. Widzimy gatry oraz
| pily wahadlowe, ta$mowe i tarczowe. Widzimy roéwniez
' maszyny do wyrobu listew i sztaméwki do wydlubywania
| otworéw. ; :

A obok inna hala — i znowu mamy przeglad obrabia-

rek do metalu. To warsztat naprawy sprzetu wraz z halg
' obrabiarek. Widzimy tu potezne tokarnie marki ., Dip-200¢,
na ktérych pracuja radzieccy skrawacze-szybkosciowcy,
| wiertarki kolumnowe, frezarki uniwersalne — czyli
| wszystko, co moze byé potrzebne do wykonania czegos z
metalu, do zastapienia nowa jakiej§ zuzytej czesci maszy-
e ny. :

Baza samochodéw posiada osobny warsztat mechanicz-
ny. Kilkanacie stoisk zajmuja remontowane tam samo-

| chody. W podziemiach solidnie zbudowanego budynku
| mieszcza sie sklady czeSci zapasowych. Obok olbrzymia
| szopa, w ktérej garazuja samochody. Aby ulatwi¢ kie-
. rowcom prace, skonstruowano specjalng maszyne do auto-
| matycznego mycia samochodéw. Tutaj ujrzymy takze

zbiorniki benzyny i urzadzenia do jej tankowania. Stad to

| w czasie najwigkszego nateZzenia robét wyjezdza¢ bedzie
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kilkaset maszyn, nie liczac pojazdéw specjalnych, jak spy-
chacze samochodowe, zgarniacze itp.

Dalej widzimy laboratorium, w ktérym przeprowadzaé
mozna wszelkie badania wytrzymalo$Sci materialéw, osob-
ng hale warsztatu elektrycznego, z ktérego wyjda wszyst-
kie instalacje i urzadzenia Palacu, hale montazu instalacji
sanitarnych — wodociggdéw, kanalizacji, centralnego
ogrzewania, klimatyzacji.

Podobnie jak uprzednio, w bazie tej, ktora liczy ok.

- 70 obiektéw produkeyjno-gospodarczych, widzimy bardzo
niewielu ludzi. W czasie budowania poszczegéinych budyn-
kow i urzadzen zatrudniano tu okolo 900 pracownikéw.
Gdy zaloga budowy bazy zakonczyla swg prace i przeszia
na plac budowy Palacu, pozostalo ich juz niewielu. Stano-
wi¢ oni bedg obstuge owej , fabryki Palacu®.

~ Baza na Gorczewskiej to potezny kombinat budowla-
ny. Gdy speini ona swa role przy budowie Palacu, bedzie
sluzyla innym budowlom Warszawy, gdyz nasi radzieccy
towarzysze pozostawia ja nam po ukoriczeniu pracy. Po-
piyna stad materialy niezbedne dla budownictwa metoda-
mi przemyslowymi.

Baza na Gorczewskiej to rowniez znakomita szkola dla
naszych robotnikéw budowlanych. Tutaj naucza sie oni
wykonywa¢ wiele prac bez wysilku miesni, tutaj przeko-
naja sie, ze mozna i trzeba powierza¢ maszynom wiele
czynnosci, ktére od wiekéw wykonywano recznie. Stad, z
tej fabryki domoéw, wyniosg oni swe pierwsze do$wiadcze-
nia w pracy z tak doskonale zorganizowanym zapleczem
przemyslowo-technicznym.

DLONIE I SERCA PRZYJACIOL

To wlasnie ich rece wznoszg 6w pomnik przyjazni,

E pomnik, ktéry przez wieki bedzie wystrzelal w warszaw-
skie niebo, tongl w chmurach smuklg iglicg wiezy. To
. wlaénie ich rece maja wykonaé olbrzymia prace wykopa-
* nia 200 000 m® ziemi, ulozenia 70 000 m® betonu, wmuro-
k. ‘wania 30 milionéw cegiel, zmontowania stalowego szkie-
~ letu wagi 20 000 ton. To oni wreszcie oprawia we wspa-
. niale plyty ceramiczne 25000 m? $cian wewngtrznych
. Patacu.

Jest ich wielu, cho¢ na samym placu budowy widzimy
jedynie bardzo nielicznych; betoniarzy, spawaczy, kierow-

| nikéw montazu i kierownikéw brygad betoniarskich z czer-
. wonymi choraggiewkami, ktérymi podaja sygnaly dzwigo-
E wym.

A przeciez dla budowy pracuja ich tysigce. I pracuja
tak, jak zwykli pracowaé radzieccy robotnicy, jak moga
pracowaé ludzie $wiadomie wnoszacy swoj wkiad pracy do
wielkiego daru radzieckiej ojczyzny.

— Na budowie nie ma ani jednego czlowieka — moéwi

: naczelny inzynier budowy Szczypakin —— czy bedzie fo

wysoko kwalifikowany inzynier, czy tez szeregowy ro-
botnik — ktéry by nie dazyl do tego, aby swoje zadanie
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produkeyjne wykona¢ lepiej niz w dniu poprzednim, aby
codziennie osigga¢ nowe sukcesy w pracy.

W wywiadzie udzielonym pismu ,,Stowianie* inz. Szczy.
pakin podkreéla ofiarng prace brygady monterskiej Koro-
stylewa, ktéra wyréznila sie na budowie zmontowaniem
w ciggu pieciu zaledwie dni poteznego dzwigu wiezowego
nosnosci 10 ton, gdy montaz taki trwa zazwyczaj trzy
razy diuzej (15 dni).

Przy wykonywaniu wykopu pod fundamenty odznaczyl
sie wysoka wydajnoscig pracy maszynista koparki Dymitr
Alesin, ktéory wykonywal dwie normy dziennie. Tuz za
nim poépieszyli w wyscigu pracy inni maszynisci koparek,
drazacych olbrzymi dét! w bardzo trudnych warunkach
geologicznych — Mikolaj Czylow, Grygoryj Prudnikow
oraz maszynista spychacza Michat Jurczenkow i inni.

Gdy fala zobowigzan podejmowanych ku czei XIX Zja-
zdu KPZR objela robotnikéw w calym Zwigzku Radziec-
kim, zaloga budowy Palacu Kultury, pracujgca na brat-
niej ziemi polskiej, poszla za przykladem swych towarzy-
szy. Liczne brygady stanely na wartach stachanowskich.
Cala zaloga .zobowigzala sie wykohczyé do dnia rozpo-
czgcia Zjazdu prace przy betonowaniu fundamentu cze$ci
wiezowej, czyli wykona¢ je dwadzie$cia pieé dni przed
terminem,

Zobowigzania robotnikéw radzieckich majg ustalong
slawe. Zaloga budowy Patacu Kultury nie zawiodla swych
towarzyszy i oto w dniu 4 paZdziernika, w przeddzieft
otwarcia w dalekiej Moskwie Zjazdu Partii, brygada
betoniarzy Pozaczeniuka ulozyla o goedzinie 2 po potudniu
ostatni metr sze$cienny betonu.
~  Nie tylko betoniarze i zbrojarze pracujacy przy budo-
wie fundamentu podjeli i wykonali swe zobowigzania.
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konstrukeji stalowe] Palacu Kultury i Nauki

UBK-1001 podezas montazu
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Przylaczyli sie do nich réwniez cie§le z brygad Zarowa
i Szyszkanowa, przylaczyli sie ludzie z brygady Muzolo-
wa, ktérzy wykonujac przez caty czas budowy 200% nor-
my zobowigzali sie na czas Zjazdu pracowa¢ w czterech
specjalnosciach budowlanych. Podobne zobowigzania pod-
jely brygady mlodziezowe wspomnianego juz Korostylewa
i Fiodora Atlafierdowa.

Gdy rozmawia sie z ludZmi, ktérzy budujg Patac Kul-
tury i Nauki, gdy w czasie kroétkiej przerwy w pracy
udaje sie zamienié z nimi kilka sléw, uderza nas jedno:
wszyscy oni odnosza sie do swej pracy z pelnym zrozu-
mieniem jej znaczenia i gleboka, braterskg serdecznoscig
wobec tych, dla kiérych owoc ich pracy jest przeznaczony.

Dzwieczy ta nuta w slowach wspomnianego juz Fio-
dora Alafierdowa. Przybyl on do Warszawy z dalekich
stron, z Azji Srodkowej, aby tutaj kierowaé¢ brygadg mon-
teréw, liczacg 17 os6b. W jego ojczystej Turkmenii
powstaje dzisiaj jedna z wielkich budowli komunizmu
— Gléwny Kanal Turkmenski. A tymczasem Fiedia Ala-
fierdow przyczynia si¢ do powstania w Warszawie wspa-
niatego pomnika braterstwa ludéw wolnych, ludéw, ktore
idg ta samg droga ku jasnej przyszioSci.

— Gdy powiedzieli nam w Moskwie, ze Ojczyzna na-
sza ofiaruje bratniej Polsce wysokoSciowieec, od razu
zglosilem gotowo$¢ wyjazdu do Warszawy. Czytatem
w gazetach o zniszczeniach wojénnych, jakie pozostawili
w mieScie i w calym kraju faszysci, postanowilem wiec
wlasna pracg przyczyni¢ sie do odbudowy Warszawy.
Jesteémy przeciez czlonkami jednej rodziny, rodziny
milujgeych pokéj narodéw...

Gdzie$ kolo maszyny ukladajacej asfaltows nawierz-
chnie placu nawigzuje sie¢ krétka rozmowa z towarzyszem

8

| Jenisiejewem. Ten ma juz wiecej czasu. Jest zatrudniony
- ha budowie jako konserwator sprzetu. A — wiadomo
— dobry . konserwator nie powinien mieé¢ duzo do roboty
- podczas pracy maszyn, ktérymi sie opiekuje Maszyny .
towarzysza Aleksego Iwanowicza Jenisiejewa chodza
| ,jak zegarek®, on za$ moze dzieki temu poswieci¢ kilka
chwil na rozmowe.

- Okazuje sig, ze jest on nie tylko jednym z budowni-
. czych warszawskiego Palacu Kultury, ze nie tylko przy-
‘: czynia sie swg praca do odbudowy i uswietnienia naszej
| stolicy, ale Ze bral réwniez udzial w jej wyzwoleniu. Dzi-
' siejszy konserwator sprzetu, mlody dwudziestooémioletni .
Jenisiejew poznal juz wczesniej Warszawe. Widzial ja
' w dniach, kiedy unosily si¢ nad nig chmury dymu i ognia.
 Bylo to w dniach styczniowej ofensywy, ktéra przymosla
stohcy wolnosé.

Dalsza droga wicdla Zolierza oddzialu ,,moZdzierzy
. gwardii“, jak nazywano wéwczas popularne ,Katiusze®, od
- stalingradzkich ruin do legowiska faszystéw — Berlina.
. A po drodze — wlaénie Warszawa.

— WaliliSmy z naszych , Katiusz®, ile sie dalo — opo-~
| wiada Jenisiejew. — PedziliSmy faszystéw, jak mozna
bylo najszybciej. Ale gdy weszliémy do miasta, bylo ono
fdoszczetnie spalone przez hitleroweéw. Gruzy i ruiny
razily nawet nasze Zolierskie oczy, przyzwyczajone do
obrazu zniszczenn wojennych. Jeszcze mocniej zaplonela
w sercach nienawi$¢ do wrogoéw, jeszcze celniej bilty od
‘tej chwili nasze , Katiusze®. DoszliSmy do Berlina. Ra-
zem z polskimi Zzolnierzami zatkneliSmy tam sztandary
zwyciestwa. Teraz pomagamy wam w pracy. Wzniesiemy
ten pigkny Palac Kultury i Nauki dla bratniego narodu.
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Cheemy, zeby wasza ojczyzna, Polska Ludowa, byla piekna
{ bogata. Checemy, zeby i u was bylo dobrze...

Kiedy na nasze spotkanie idzie od strony lin.ii przewo-
déw elektrycznych, zasilajgcej aparaty spawalnicze, Anna
Lubaszina, wiemy o niej tylko, ze jest jedna z czotowych
spawaczek budowy. Ale juz z pierwszych stow rgzmowy
okazuje sie, e i ona nalezy do tych, ktérfzy po raz juz c.ir'u-.
gi w zyciu widzg Warszawg, do tych, ktorzy przyniesli jej
przed laty wolnosé.

Ta silna, krepa, czterdziestoletnia kobieta o szczerym,
jasnym spojrzeniu jest spawaczky z zamiiowania’._.Przed
wojng juz pracowala w Leningradzie w tym wilasnie za-
wodzie. Byla nawet brygadzistka. Kiedy wojna wyrwala
z szeregow jej brygady wielu mezczyzn, kiedx wrog oto-
czyt Leningrad, Lubaszina rozpoczeta szkolenie bryga‘dy
kobiecej. A pézniej, podczas oblezenia i blokady Lem.n-
gradu, przyszedl czas, aby zamieni¢ elektrode na karabin,
a maske spawalniczg — na stalowy helm.

Lubaszina zglosila sie jako ochotniczka i przeszla.p’rz'e-
szkolenie wojskowe. Péttora roku w oblezonym mu?sme.
Nic upiekszajacego nie dodaje do swych siow, lecz wiemy
dobrze, co to oznaczalo.. A pézniej oddzial poszedl na-
przod i towarzyszka Lubaszina rozpoczela swg diugg dro—
ge bojowa. Przeszla ja jako oficer polityczny' w.randz.e
starszego lejinanta. Pelnila te funkcje w batalionie sani-
tarnym i w zalodze jednego ze szpitali frontowy(':h'.
W jednostce lotniczej byla instruktorem elektrotechr.nkl
dla grupy dziewczat radzieckich pelnigcych tam sl-uz‘?e,.
A pézniej pochlonela jg szara rzeka piechoty, I.)I‘QC'EJ nie-
pohamowanie na zachod. W szeregach tej wlaémg plechoty
starszy lejtnant Anna Lubaszina doszia do granic zrujno-
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wanej Warszawy i przemierzyla jej ulice, zatarasoware
jeszcze stosami cegiel i gruzu.

Skoficzyla sie wojna — Lubaszina znowu chwycila za
spawarke. Powrécita do pracy, ktéra dawniej dawala jej
tyle zadowolenia. Dumna jest z tego, ze moze pracowaé,
ze jej zycie jako kobiety radzieckiej jest zyciem budowni~

. czego nowego Swiata. Chciataby — os$wiadcza w rozmo-
| wie z nami — opowiedzié polskim kobietom, ktére nie-
. raz jeszcze spogladaja ze zdziwieniem na jej rynsztunek
. roboczy, jak kobiety radzieckie radoénie pracuja, budujae
. nowe zycie. I zaraz nawigzuje do swej dzisiejszej pracy:

— Widziatam, jak odbudowuje sie rozne nasze miasta.
Tempo, w jakim wznosi sie nowe domy i dzielnice War-
szawy, mozna poréwna¢ chyba tylko z odbudowa miasta-
bohatera — Stalingradu. I tam zniszczenia byly ogromne.
I tam sladéw wojny jest coraz mniej. I tu w Warszawie,
w Polsce, i tam u nas, w Zwigzku Radzieckim, staramy sie
wszyscy o jedno i to samo: aby jak najszybciej odrobié
zniszczenia wojenne, aby polepszyé i ulatwié zycie. Zeby
W pokoju budowaé¢ jasng przyszlo$¢é maszych krajow...

Te przysztos¢ wlasnie buduje tow. Lubaszina na ru-
sztowaniach warszawskiego pomnika przyjazni.

Ale nie tylko tutaj, nie tylko w Warszawie, na placu
budowy i w bazie w Jelonkach, serca robotnikéw radziec-
kich bija uczuciem goracej przyjazni dla narodu polskie-
g0, plong pragnieniem jak najlepszego i najszybszego wy-
konania swej pracy na rzecz budowy Palacu Kultury.
W wielu fabrykach Zwigzku Radzieckiego, w wielu zakla-
dach, znanych z niezwykle starannego wykonywania za-
moéwien dla wielkich budowli komunizmu, produkuje sie
czesci stalowego szkieletu, mechanizmy i urzadzenia stu-
zace budowie.

Podniebny Pomnik Przyjazni — 6 81



I wszedzie w tych fabrykach, gdy przychodzi zamoé-
wienie oznaczone: ,Dla budowy Patacu Kultury i Nauki
w Warszawie’, odbywaja sie wiece zalog, na ktérych
towarzysze radzieccy wypowiadajg swa rado$¢ z faktu, ze
moga praca swa przyczyni¢ sie do powstania wspanialego
gmachu w stolicy Polski.

Pisze oto o swej zalodze inzynier Somaczow, dyrektor
zakladéw ,,Strommaszyna‘: ,,Gdy zaklady nasze otrzyma-
ty zaméwienie na partie przenosnikow i inne urzadzenia
dla budowy Patacu Kultury i Nauki w Warszawie, prace
te zleciliémy najlepszym naszym brygadom wytworczym,
ktére zobowigzaly sie wykonaé zaméwienia przed termi-
nem. Brygada mlodziezowa Mikolaja Nanienina zaciggnela
warte stachanowskg. Na dzien przed terminem zamoéwie-
nie zostalo wykonane. Wszystkie przeno$niki zostaty
przyjete z oceng ,bardzo dobre®. I wowezas ha wiecu
zalogi, przed wyslaniem wykonanych maszyn, Mikolaj
Nanienin o$wiadczyt:

— Oto i my przyczyniliSmy sie naszym wkiadem do
wzniesienia tego Palacu. Niedawno bylem na Wzgbrzach
Leninowskich. Jaki wspanialy Palac Nauki tam wyrési!
Przyjemnie jest uswiadomié¢ sobie, ze budujemy réwnie
_ piekny Palac Nauki dla naszych braci Polakow. JesteSmy
przekonani, ze stanie si¢ on osrodkiem my$li naukowej
Polski demokratycznej. I przechodzac kolo Patacu war-
szawianie beds z dumg méwi¢: ,, Ten Palac podarowali nam
radzieccy przyjaciele®...

W Moskiewskich Zakladach Mechanicznych wykonu-
je sie wiele mechanizméw dla budowy Palacu. Warto
wspomnie¢ o zaméwieniu dotyczacym srub kotwicznych,
ktore mialy byé zabetonowane w gornej plycie funda-
mentowej. W zwigzku ze zobowigzaniami, podjetymi przez
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. budowniczych Palacu, $ruby kotwiczne okazaly sie po-

trzebne znacznie wczeéniej, gdyz bez nich nie mozna by-
o — po ukoficzeniu fundamentéw -— rozpoczaé montazu
szkieletu (utrzymuja one jego dolne filary). Sruby te wy-
konano wiec w przyé$pieszonym terminie i wystano je do
Warszawy samolotem.

Pracujgc z zapalem nad wykonaniem maszyn budo-
wlanych, pracownicy Moskiewskich Zakladéw Mecha-
nicznych wniegli szereg wlasnych i cennych udoskonaler.
Tak np. maszyne do ciecia stalowych pretéw zbrojenia
ulepszyli w ten sposéb, ze moze ona obecnie cigé stal do-
wolnej Srednicy. :

Uczucia zalogi Zakladéw wyrazil kierownik warszta-
tow doswiadczalnych, Solowiejkin nastepujacymi stowy.

— Bralem udzial w walkach o wyzwolenie Warszawy.
Serce mi sie krwawilo, kiedy patrzytem na zalosne rumo-
wisko, w jakie zmienili niemiecko-faszystowscy okupanci
przepiekng stolice Polski. Jestem teraz gotéw z radoscia
pracowaé nad wykonaniem zaméwien dla budowy Palacu
Kultury i Nauki, ktéry wraz z innymi nowymi gmachami
uczyni Warszawe jeszcze piekniejsza niz byla dawniej.

..Niech roénie i pieknieje Warszawa, niech krzepnie
przyiazn narodéw ZSRR i demokratycznej Polski -— moéwi
sie u nas w zakladach* — stwierdza inzynier Telegin, dy-
rektor tych zaktadow.

Niezwykle charakterystyczne sa slowa inzyniera Bo-
rysenko, dyrektora Dniepropietrowskich Zakladéw Kon-
strukeji Metalowych im. Molotowa. <

— Nowym wspanialym przejawem przyjazni miedzy
naszym narodem budujgcym komunizm i polskim naro-
dem, ktéry zdecydowanie stangl na drod:e do socjalizmu,
bylo podpisanie przez rzady ZSRR i Polski ukladu o bu-
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dowie w Warszawie silami i §rodkami Zwigzku Radziec-
kiego wysokosciowego gmachu Palacu Kultury i Nauki.

Uchwala Rzadu Radzieckiego o wzniesieniu wspaniale-
go Palacu Kultury i Nauki w stolicy zaprzyjaznionej Pol-
ski odpowiada planom i zyczeniom milionowych rzesz
radzieckich ludzi pracy.

W tych samych oddziatach, w ktérych niedawno jesz-
cze wykonywano bramy $luzowe i mosty dla gigantycz-
nych urzadzen Wolzansko-Donskiego Kanaltu Zeglownego
im. W. I. Lenina, obecnie montuje sie czesci dla budowy
Patacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Liczna i solidarna zaloga naszych zakladéw przyrzekla
w najkrétszych terminach zmontowaé i wysta¢ do stolicy
Polski Ludowej cztery dzwigi portalowe...

Czy nalezy moéwié jeszcze o tym, ze calg swg wiedze,
cale swe bogate do$wiadczenie wlozyl w prace monter
Stepan Mawrodij, spawaczka Raisa Kondakowa, wzorcarz
Pawet Portretnyj — czolowi ludzie naszego przedsiebior-
stwa, ktérzy sa wzorem dla calej zatogi?

A jesli zapytaé krajacza Jakuba Gorbunowa lub maj-
stra Iwana Samosujewa, czym kieruja sie oni w swej pra-
cy, wiemy co odpowiedzg:

Uczuciem dumy ze swej Ojczyzny, uczuciem przyjazni
do narodu polskiego. Sily nasze i ochote pomnaza to prze-
$wiadezenie, ze pracujemy w imie wielkiego braterstwa
narodow Zwigzku Radzieckiego i Polski.

Gdy rankiem wyjdziemy na tory kolejowe wiodace
z Terespola ku Warszawie, niedlugo bedziemy czeka¢ na
pociagi skladajace sie z dziesiatkow wagonow, zaladowa-
ne skrzyniami z napisem: ,Polska — Warszawa — Palac
Kultury i Nauki®.
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To wlasnie z Moskwy i Dniepropietrowska, z Uralu
i Donbasu jada owoce pracy naszych radzieckich towarzy-
szy: maszyny, mechanizmy, czesci stalowe szkieletu, na-

. rzedzia.

Cenny ten ladunek kierujg ku Warszawie dlonie i ser;
ca radzieckich robotnikéw, technikéw, inzynieréw. Dlonie

. i serca tych, ktérzy na wlasne oczy widzieli ruiny War-

szawy i ktorzy przed laty z broniag w reku wyzwolili ja

| od okupanta.

| Dzisiaj wytezaja swe sity i umiejetnosci, aby udzynié
Warszawe piekng. Aby czynem przyjazni przekreélié §la-
dy wojennej zbrodni imperializmu.



SPIS TRESCI

Wstep

Dar przyjazni

Od baszty obronnej do wiezowca .
Budowniczowie wobec nowych zadan
Budowniczowie przy warsztatach .
Jak wyrasta wiezowiec

Pierwsze dni tworzenia

W kolebce warszawskiego kolosa .

Dlonie i serca przyjaciél

WIELKI KONKURS DLA CZYTELNIKOW
»BIBLIOTEK! ZOLNIERZA"

Oddajgc te ksiazke w rece czytelnikéw, ,Biblioteka Zol-
nierza“ ogtasza Konkurs z nagrodami pod hastem: »CZY -
TELNICY — WSPOLREDAKTORAMI WYDAWNICTW
»BIBLIOTEKI ZOLNIERZA*,

»Biblioteka Zolnierza“ chcac zblizyé swe wydawnictwa
do potrzeb i zainteresowan Czytelnikéw zaprasza Cie, aby$

po dokladnym zapoznaniu sie z ta ksigzka i poddaniu
jej krytycznej ocenie — przestal swe uwagi pod adresem:

»Biblioteka Zolnierza®, Warszawa, PIL Zwyciestwa 4, zalg~
czajac jednoczesnie kupon konkursowy oraz piszgc na ko-
percie: ,,Konkurs dla. Czytelnikéw*,

Tomik niniejszy nalezy do materialu konkursowego. Wez
udzial w konkursie — czekaja Cie liczne i cenne nagrody.

Biorgc udziat w Konkursie wypowiedz si¢ na nastepujg-
ce tematy:

1. Czy przeczytana ksigzka wydala Ci sie interesujgca
I ciekawa, czy tez zawiodla Twoje oczekiwania? Opinie swo-
ja uzasadnij.

2. Czy i jak ksigzka ta dopomogla Ci w szkoleniu bojo-
wym lub politycznym?

—— Tu odcigé ——

KUPON KONKURSOWY
do ksigzki
LPODNIEBNY POMNIK PRZYJAZNI’

(wypelni¢ na odwrocie)



3. Ktéry fragment lub postaé ksiazki spodobaly Ci sig
najbardziej i dlaczego? ,

4, Jakie bledy dostrzegle§ w przedstawieniu przez auto- :
ra poszczegélnych postaci, wydarzen lub sytuacji?

5. Jakie jeszcze inne usterki dostrzegles w tej ksigzce?

6. Jak oceniasz jezyk ksigzki, jego zrozumialo$¢, barw-
nosé i dar przemawiania do Ciebie?

7. Jakie ksigzki ,,Biblioteki Zolnierza“ — komu i czemu
poswiecone — chciatby$ przeczytaé w przysziosSci?

Wszelkie dostrzezone bledy wytknij, Czytelniku, bezli-
toénie, gdyz wtedy stajesz sie najcenniejszym naszym wspoi-
pracownikiem.

Pisz krotko, zwiezle, lecz szczerze, po przyjacielsku.
O uplywie terminu nadsylania wypowiedzi konkursowych
na temat tej ksigzki zostaniesz powiadomiony przez
prase wojskowg. Napisz jednak jak najszybciej.

Autoréw najlepszych wypowiedzi na temat tej ksigzki
oczekuja cenne nagrody, miedzy innymi:

=

Rower

Aparat fotograficzny
Wieczne pioro
. Wiele nagréd ksiazkowych, bl

ol

Wszystkie te nagrody przyznawane sg dla kazdej ksigzki
z osobna.

Zapraszamy wszystkich Czytelnikéw do wziecia jak
_najliczniejszego udzialu w Konkursie.

-—— Tu odcige —-—
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